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ROSSI

AZZINI
FONTANESIGennaio

2020

AZZINI

Prima emissione

.

.

.

.

.

.

gruppo

DIREZIONE LAVORI

AS BUILT

PROGETTISTA CONSULENTI / ALTRI PROGETTISTI SPECIALISTI / VARIE

DAVIDE AZZINI

N° COMMESSA

T5J001182002

SCALA

1:1.000

N° DOCUMENTO

S182002-EI-PLA 01

NOTE VARIE

N.N.

QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' RISERVATA DEL GRUPPO TEA SPA, E NON PUO' ESSERE RICOPIATO, RIPRODOTTO O MOSTRATO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

SEI - servizi energetici integrati - S.r.l.

Via Taliercio, 3 - Mantova

ESTENSIONE DELLA RETE GAS IN BASSA PRESSIONE

IN VIA DON BERTOLDI

RETE ESISTENTE

RETE IN PROGETTO

LEGENDA

ALLACCIAMENTO IN COLONNA

NOTE:

- la posizione della rete rispetto alla sede stradale è da ritenersi puramente

indicativa;

- la posizione degli allacciamenti è indicativa e dovrà essere concordata con gli

utenti in fase di realizzazione;

- il diametro degli allacciamenti verrà stabilito in corso d'opera in base alle

esigenze degli utenti.

COROGRAFIA SACALA 1 : 10.000

R

E

T
E

 
E

S

I
S

T
E

N

T
E

 
A

R

 
D

N

 
1
5
0

COLLEGAMENTO

TESTA/TESTA

R

E

T
E

 
E

S

I
S

T
E

N

T
E

 
A

R

 
D

N

 
1
5
0

S

T
R

A

D

A

 
D

E

L
L
A

 
C

I
S

A

S

T
R

A

D

A

 
D

E

L
L
A

 
C

I
S

A

V

I
A

 
D

E

L
L
'
A

R

T
I
G

I
A

N

A

T
O

V

I
A

 
D

E

L
L
'
A

R

T
I
G

I
A

N

A

T
O

V

I
A

 
D

O

N

 
B

E

R

T
O

L
D

I

V

I
A

 
D

O

N

 
B

E

R

T
O

L
D

I

V

I
A

 
D

O

N

 
B

E

R

T
O

L
D

I

P

E

 
R

C

 
d
e
 
1
6
0
 
S

5
 
(
1
1
5
 
m

)

P

E

 
R

C

 
d
e
 
1
6
0
 
S

5
 
(
2
6
5
 
m

)

P
E

 
R

C
 
d
e
 
1
6
0
 
S

5
 
(
1
6
5
 
m

)

SEZIONE TIPICA DI SCAVO

NON IN SCALA

Sabbia

Condotta in progetto

Nastro segnala condotte

Misto naturale

Binder 12 cm

Nota: in attesa del ripristino con binder lo scavo deve essere tombato con uno strato di misto stabilizzato dello spessore di almeno 10 cm


	Fogli e viste
	Modello


