
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 50 del  27/04/2018

OGGETTO: ISTANZA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO FERIMM SRL 
APPROVAZIONE MODIFICA PROGETTUALE E INTEGRAZIONE CONVENZIONE ART. 
6.4 PR01 VIGENTE PGT RIDUZIONE ONERI URB. ART. 44 C . 10 BIS LR 12-2005 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di aprile alle ore 12:20 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
BOCCANERA STEFANO
ALBERTONI NADIA
PREVIDI LARA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 

Presenti  n. 4 Assenti n. 1 

Partecipa all'adunanza il  Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla  redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto.

 

 

Copia informatica per consultazione



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che dal  31/08/2011 il  Comune di  Porto Mantovano è dotato di  Piano di  Governo del 
Territorio (P.G.T.) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 31/01/2011, approvato 
definitivamente  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°56  del  18/07/2011  ed  efficace  dal 
31/08/2011 quale data di pubblicazione dell’avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (B.U.R.L.) avvenuta sul bollettino n°35 - Serie Avvisi e Concorsi del 31/08/2011;

Richiamata la deliberazione n°72 del 18/12/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la 
proposta  di  Permesso  di  Costruire  Convenzionato  presentato  dalla  Soc.  FERIMM  srl  in  data 
28/12/2015  (prot.  22538)  come  successivamente  modificata  ed  integrata  a  seguito  delle  varie 
istruttorie  effettuate  dal  Settore  Gestione  Territorio (ultima integrazione in  data  07/12/2017 prot. 
24414), comprensiva del trasferimento, a titolo gratuito, al Comune di Porto Mantovano dell’area 
della superficie di mq 71 di cui al fg 28 mappale 869 relativa alla porzione del marciapiede di futura 
realizzazione su via C. Massaja;

Ricordato che, pur essendo l’approvazione degli atti di convenzione legati ai Permessi di Costruire 
Convenzionati, così come normati dalle vigenti disposizioni del Piano delle Regole del PGT, atti di 
competenza  della  Giunta  Comunale,  la  precedente  convenzione  è  stata  approvata  dal  Consiglio 
Comunale in quanto, tra i contenuti, vi era il trasferimento della sopraccitata area di cui al mappale 
869 del foglio 28;

Posto quanto sopra e

Dato atto:

- che con atto a ministero del Notaio Loredana Bocchini di Porto Mantovano, in data 12/01/2018 
(Rep.  4077 –  Racc.  2826)  è  stata  stipulata  tra  la  società  Ferimm srl  e  il  comune di  Porto 
Mantovano l’atto di convenzione edilizia del suddetto PdC e il trasferimento dell’area di mq 71 
fg 28 mappale 869 dalla suddetta società  al Comune stesso;

- che i contenuti principali della convenzione già sottoscritta, sono quelli di seguito descritti:

-  Monetizzazione di una parte delle aree per parcheggio privato scoperto (n. 3 posti auto), così 
come previsto dall’articolo 4.2.17 delle Norme di Piano per la Gestione del Territorio del 
vigente  P.G.T.  –  PR_01  e  precisamente  per  la  superficie  di  mq  37,50  per  un  prezzo  di 
monetizzazione di €/mq 85 e quindi per complessivi € 3.750,00, somma che risulta già versata 
a favore del comune di Porto Mantovano prima della stipula della sopra indicata Convenzione 
Edilizia;

-  Esecuzione di opere perequative/compensative concordate in:

a.  realizzazione di area verde attrezzata per cani mediante l’esecuzione di alcune 
opere presso i giardini pubblici di via Isabella d’Este nel quartiere Mantovanella, 
e precisamente nella porzione di area posta tra via I. D’Este, via Belgiardino e 
Str. Mantovanella, così come meglio descritte nella tavola progettuale allegata 
all’istanza di PdCC (Tav n° A13);

b.  Opere di miglioria e riqualificazione di Piazza del Donatore consistenti nella 
eliminazione della quinta muraria posta verso via Wojtyla, formazione di due 
panchine, sistemazione della pavimentazione e di alcuni corpi illuminanti il tutto 
come descritto nella tavola progettuale allegata all’istanza di PdCC (Tavv n°A10 
– A11 – A12);

Copia informatica per consultazione



-  Realizzazione di marciapiede in fregio al futuro fabbricato lungo via Massaja (Tav. A14) che 
occupa per una piccola parte la sede stradale e per la restante parte il mappale 869 del fg 28 
della superficie di mq 71 già oggetto di trasferimento a titolo gratuito al Comune di Porto 
Mantovano come più sopra specificato;

-   Lo scomputo dei costi di urbanizzazione primaria derivanti da quota parte dell’intervento 
edificatorio in parola fino alla concorrenza di € 6.764,74 quale somma desunta dal computo 
metrico estimativo per l’esecuzione del tratto di marciapiede da realizzarsi in fregio al futuro 
edificio lungo via Massaja;

Considerato:

-  che con nota prot. 8421 del 12/04/2018 la soc. Ferimm srl ha presentato al Comune di Porto 
Mantovano un’istanza finalizzata alla modifica progettuale degli elaborati già precedentemente 
approvati  con  deliberazione  di  CC  n°72  del  18/12/2017  e  convenzionati,  per  sopravvenute 
esigenze progettuali e commerciali consistenti nel recuperare un unità abitativa al piano terreno 
del nuovo edificio;

-  che  tale  modifica  ha  comportato  una  revisione  complessiva  del  progetto  già  approvato  e 
convenzionato;

- che alla suindicata istanza di modifica, la soc. Ferimm srl ha allegato gli elaborati progettuali 
che  di  seguito  si  elencano  e  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto 
deliberativo:

-  Istanza di modifica progettuale con richiesta deroga art. 46 c. 4 Regolamento Codice della 
Strada e riduzione oneri art. 44 c. 10 bis LR 12/2005

-  Rilevamento traffico in via Massaja
-  Relazione illustrativa (cosi come integrata e modificata in data 17/04/2018 – prot. 8832)
-  Tav. SdF 1 – Stato di fatto – Planimetria generale – Dimostrazioni
-  Tav. SdF 2 – Stato di fatto – Piante, Prospetti e Sezioni
-  Tav. A0 – Stato di progetto – Planimetria generale – Dimostrazioni
-  Tav. A0.1 – Stato di progetto – Dimostrazione parcheggi
-  Tav. A1 – Stato di progetto – Pianta piano terra
-  Tav. A2 – Stato di progetto – Pianta piano primo
-  Tav. A3 – Stato di progetto – Pianta piano secondo
-  Tav. A4 – Stato di progetto – Pianta piano terzo
-  Tav. A5 – Stato di progetto – Pianta piano copertura
-  Tav. A6 – Stato di progetto – Prospetti e sezioni
-  Tav. A7 – Stato di progetto – Schema impianto fognante
-  Tav. A8 – Stato di progetto – Visitabilità/Adattabilità
-  Tav. A9 – Stato di progetto – Prevenzione rischi di caduta dall’alto
-  Tav. A10 – Stato di fatto – Piazza del Donatore
-  Tav. A11 – Stato di progetto – Progetto sistemazioni Piazza del Donatore
-  Tav. A12 – Stato di progetto – Raffronto stato di fatto/stato di progetto Piazza del Donatore
-   Tav.  A13  –  Stato  di  progetto  –  Progetto  realizzazione  area  attrezzata  per  cani  str. 
Belgiardino
-  Tav. A14 – Stato di progetto – Progetto realizzazione marciapiede su via Massaja
-  Tav. A15 – Stato di progetto – VIP: Documentazione fotografica e fotomontaggio
-  Tav. A16 – Stato di raffronto – Piante e prospetti
-  Relazione Tecnica Valutazione requisiti acustici passivi (Legge 447/95)
-  Relazione Tecnica Prestazioni Energetiche (Legge 10/91)

Copia informatica per consultazione



-  Computo Metrico Estimativo distinto per:
- opere di realizzazione area verde attrezzata per cani
- opere di sistemazione piazza del Donatore
- opere di realizzazione marciapiede su via Massaja

Ritenuto di  accogliere  le  modifiche  progettuali  proposte  dalla  soc.  Ferimm srl  con la  soluzione 
presentata  in  data  12/04/2018  in  quanto  nulla  varia  degli  accordi  convenzionali  in  premessa 
richiamati,  già  pattuiti  con  l’Amministrazione  Comunale  e,  peraltro,  già  sottoscritti  con  la 
convenzione stipulata presso lo studio del Notaio Loredana Bocchini di Porto Mantovano in data 
12/01/2018;

Precisato che la nuova proposta progettuale è stata trasmessa alla Polizia Locale per le analisi di 
competenza, la quale si è espressa con nota del 14/4/2018 prot. 8649 e successiva integrazione del 
20/4/2018 prot. 9028 esprimendo parere favorevole alla soluzione progettuale e parere favorevole alla 
richiesta di deroga (contenuta nella nuova istanza di Ferimm) all’arretramento dei nuovi passi carrai 
posti su via C. Massaja, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, 
anche alla luce del rilevamento del traffico eseguito su via Massaja dalla soc. Plan srl per conto della 
stessa società Ferimm srl;

Ritenuto di apportare le necessarie integrazioni alla convenzione già stipulata in data 12/01/2018, 
mediante  l’approvazione dell’allegato schema di  atto  di  modifica/integrazione,  in  quanto,  seppur 
questa variazione progettuale non modifica gli accordi già sottoscritti, si rende necessario aggiornarne 
i  dati  planivolumetrici  in essa precedentemente indicati  e che vengono ad essere inevitabilmente 
variati con la nuova proposta progettuale;

Ribadito che l’istanza di PdC convenzionato presentata per l’intervento edilizio in esame è rispettosa 
dei principi e degli obiettivi prefissati dallo strumento generale di pianificazione in quanto propone la 
sostituzione di fabbricati obsoleti con edifici realizzati con nuovi criteri costruttivi e garantisce il 
risparmio di suolo inedificato;

Ritenuta competenza  della  Giunta  Comunale l’approvazione  delle  modifiche progettuali  richieste 
dalla soc. Ferimm srl con l’istanza presentata in data 12/04/2018 (prot. 8421) in quanto si limita alla 
mera modifica progettuale senza variazione degli  accordi già stipulati  con il  summenzionato atto 
notarile del 12/01/2018;

Visto inoltre, che la società Ferimm nell’istanza presentata il 12/4/2018 chiede all’Amministrazione 
Comunale  l’applicazione  dell’art.  44  comma  10  bis  della  LR 12/2005,  ovvero  la  riduzione  del 
contributo  dovuto  per  gli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  per  l’intervento  di 
ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione;

Ritenuto di accogliere tale richiesta ed applicare l’art. 44 c. 10 bis della LR 12/2005 che recita: “I  
comuni, nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione ed in quelli di integrale  
sostituzione edilizia possono ridurre, in misura non inferiore al cinquanta percento, ove dovuti, i  
contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria” in quanto l’intervento in esame 
rientra tra quelli che perseguono l’obiettivo del risparmio del suolo e come tali meritevoli di incentivi 
e premialità;

Precisato che la percentuale di riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria viene 
fissata nella misura del 50 %;

Richiamate:

. la legge regionale 11 marzo 2005 n°12 e s.m.i.
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. le Norme di Piano per la Gestione del Territorio del vigente P.G.T. (PR_01)

. il vigente Piano di Governo del Territorio del comune di Porto Mantovano

Sentito il  parere  del  Segretario  Comunale  nell’ambito  delle  funzioni  di  assistenza  giuridico–
amministrativa;

DELIBERA

1.  Di approvare e fare proprie tutte le premesse, considerazioni, prese d’atto precedentemente 
citate;

2.  Di approvare l’allegata proposta di modifica progettuale agli elaborati di cui al Permesso di 
Costruire Convenzionato così come già precedentemente approvati con deliberazione di Consiglio 
Comunale n°72 del 18/12/2017; istanza presentata dalla soc. FERIMM srl in data 12/04/2018 
(prot. 8421) e costituita dai seguenti elaborati:

-  Istanza di modifica progettuale con richiesta deroga art. 46 c. 4 Regolamento Codice della 
Strada e riduzione oneri art. 44 c. 10 bis LR 12/2005

-  Rilevamento traffico in via Massaja
-  Relazione illustrativa (cosi come integrata e modificata in data 17/04/2018 – prot. 8832)
-  Tav. SdF 1 – Stato di fatto – Planimetria generale – Dimostrazioni
-  Tav. SdF 2 – Stato di fatto – Piante, Prospetti e Sezioni
-  Tav. A0 – Stato di progetto – Planimetria generale – Dimostrazioni
-  Tav. A0.1 – Stato di progetto – Dimostrazione parcheggi
-  Tav. A1 – Stato di progetto – Pianta piano terra
-  Tav. A2 – Stato di progetto – Pianta piano primo
-  Tav. A3 – Stato di progetto – Pianta piano secondo
-  Tav. A4 – Stato di progetto – Pianta piano terzo
-  Tav. A5 – Stato di progetto – Pianta piano copertura
-  Tav. A6 – Stato di progetto – Prospetti e sezioni
-  Tav. A7 – Stato di progetto – Schema impianto fognante
-  Tav. A8 – Stato di progetto – Visitabilità/Adattabilità
-  Tav. A9 – Stato di progetto – Prevenzione rischi di caduta dall’alto
-  Tav. A10 – Stato di fatto – Piazza del Donatore
-  Tav. A11 – Stato di progetto – Progetto sistemazioni Piazza del Donatore
-  Tav. A12 – Stato di progetto – Raffronto stato di fatto/stato di progetto Piazza del Donatore
-   Tav.  A13  –  Stato  di  progetto  –  Progetto  realizzazione  area  attrezzata  per  cani  str. 
Belgiardino
-  Tav. A14 – Stato di progetto – Progetto realizzazione marciapiede su via Massaja
-  Tav. A15 – Stato di progetto – VIP: Documentazione fotografica e fotomontaggio
-  Tav. A16 – Stato di raffronto – Piante e prospetti
-  Relazione Tecnica Valutazione requisiti acustici passivi (Legge 447/95)
-  Relazione Tecnica Prestazioni Energetiche (Legge 10/91)
-  Computo Metrico Estimativo distinto per:

- opere di realizzazione area verde attrezzata per cani
- opere di sistemazione piazza del Donatore
- opere di realizzazione marciapiede su via Massaja

3.  Di approvare l’allegato schema di modifica/integrazione alla convenzione già stipulata presso 
lo studio del Notaio Loredana Bocchini di Porto Mantovano in data 12/01/2018 (Rep. 4077 – 
Racc. 2826) che recepisce le sole modifiche planivolumetriche della costruzione e che nulla varia 
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dei  contenuti  e  degli  accordi  relativi  all’esecuzione  delle  opere  perequative/compensative 
concordate, la monetizzazione per il mancato reperimento di n. 3 posti auto esterni scoperti (art. 
4.2.17  del  PR_01 del  PGT)  già  versata,  la  realizzazione  del  marciapiede  in  fregio al  futuro 
fabbricato lungo via  Massaja,  nonché tempistiche  di  esecuzione e  validità  della  convenzione 
stessa, garanzie fidejussorie e quant’altro occorrente per dare esecuzione all’intervento nel suo 
complesso;

4.  Di dare atto dell’allegato parere favorevole della Polizia Locale sulla proposta progettuale e 
sulla richiesta di deroga all’arretramento dei nuovi passi carrai posti su via C. Massaja, ai sensi 
dell’art.  46  del  Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  della  Strada,  anche  alla  luce  del 
rilevamento del traffico eseguito sulla stessa via Massaja;

5.  Di applicare, in accoglimento della richiesta della ditta Ferimm srl, l’art. 44 c. 10 bis della LR 
12/2005  che  prevede  la  riduzione  del  contributo  per  gli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e 
secondaria nel caso di interventi di ristrutturazione comportanti demolizioni e ricostruzioni come 
nel caso in esame fissando la riduzione al 50 %; riduzione da applicare all’importo complessivo 
degli oneri al netto dello scomputo dei costi di urbanizzazione primaria di € 6.764,74 desunti dal 
computo metrico estimativo per l’esecuzione del tratto di marciapiede da realizzarsi in fregio al 
futuro edificio lungo via Massaja; 

6.   Di dare mandato  al Responsabile del Settore Gestione Territorio di assumere tutti gli atti 
necessari e conseguenti al presente provvedimento compreso il calcolo degli oneri in base alla 
riduzione stabilita;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi  
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;

Con voti unanimi
DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai  
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO 

 

 

 

RILIEVAMENTO DI TRAFFICO 

IN VIA MASSAJA  

 

 
 

COMMITTENTE:    FERIMM SRL 

Via Ferrari 4/B – 42124 REGGIO EMILIA 

 
 

 

CONSULENZA: 

 

 

PLAN SRL – Ing. Stefano  Rossi 
Via Vittorini 15/B – 46100 MANTOVA 
Tel. 0376 370631 
info@planstudio.biz  
 

 

 

APRILE 2018 
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1. PREMESSA 

Il presente documento raccoglie i dati di traffico derivati a seguito di uno 

specifico rilievo eseguito il giorno 5 aprile 2018 lungo via Massaja a Porto 

Mantovano, reso necessario in relazione alla previsione di realizzazione di 

un nuovo complesso edilizio. 

Le verifiche eseguite attraverso il conteggio dei veicoli lungo l’arco delle 24 

ore ha confermato l’esiguità dei flussi interessanti il tronco stradale in 

esame, verificando che gli stessi non superano le poche unità orarie.  

E’ stato previsto un rilievo continuativo di 24 ore per la sezione stradale 

evidenziata di seguito con l’individuazione dei flussi di traffico nell’arco 

delle 24 ore, con restituzione dei dati su base  oraria, distinti per direzione. 

L’elaborazione allegata evidenzia sia il dato orario, che giornaliero. 

L’apparecchiatura utilizzata è di tipo “a onde radio” modello Viacount II, 

posizionata all’esterno della sede stradale, come evidenziato nelle foto 

seguenti. L’apparecchiatura è in grado di rilevare i veicoli sia in 

“avvicinamento” che in “allontanamento”, fornendo perciò il conteggio su 

entrambe le direzioni di marcia. 

 
 Localizzazione rilevamento di traffico 

Via Massaja 
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Apparecchio di rilevamento veicoli Viacount II 

 
Posizionamento apparecchio conta-traffico 

Di seguito si riassumono i flussi giornalieri rilevati suddivisi per direzione di 

marcia ed in allegato si riportano per ciascuna postazione le elaborazioni 

su base oraria. 

POSTAZIONI FLUSSI GIORNALIERI 

postazione 1 – Via Massaja dir. Via Matteotti 29 veicoli 

postazione 2 – Via Massaja dir. Via Monteverdi 94 veicoli 

Totale postazione 1 + 2  123 veicoli/giorno 
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A. DATI DI TRAFFICO 

1. Postazione 1 – Via Massaja direzione Via Matteotti 

2. Postazione 2 – Via Massaja direzione Via Monteverdi 
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giovedì 05/04/2018

VALORI MEDI AUTOMEZZI E MEZZI PESANTI

www.planstudio.biz

PORTO MANTOVANO (MN)

POSTAZIONE 1 - via card. Guglielmo Massaja - direzione via Giacomo Matteotti
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PESANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALI PESANTI
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PORTO MANTOVANO (MN) giovedì 05/04/2018
POSTAZIONE 1 - via card. Guglielmo Massaja - direzione via Giacomo Matteotti

Tabelle rilevamento

LEGGERI PESANTI TOTALI - LEGGERI PESANTI TOTALI -

00.00 0 0 0 0 0 0
01.00 0 0 0 0 0 0
02.00 0 0 0 0 0 0
03.00 0 0 0 0 0 0
04.00 0 0 0 0 0 0
05.00 0 0 0 0 0 0
06.00 0 0 0 0 0 0
07.00 0 0 0 0 0 0
08.00 1 0 1 1 0 1
09.00 3 0 3 3 0 3
10.00 1 0 1 1 0 1
11.00 4 0 4 4 0 4
12.00 3 0 3 3 0 3
13.00 1 0 1 1 0 1
14.00 1 0 1 1 0 1
15.00 1 0 1 1 0 1
16.00 3 0 3 3 0 3
17.00 3 0 3 3 0 3
18.00 6 0 6 6 0 6
19.00 1 0 1 1 0 1
20.00 0 0 0 0 0 0
21.00 0 0 0 0 0 0
22.00 0 0 0 0 0 0
23.00 1 0 1 1 0 1
08-20 28 28 28 0 28

00 - 24 29 29 29 0 29

MEDIA GIORNALIERA 05/04/2018 gio
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giovedì 05/04/2018

VALORI MEDI AUTOMEZZI E MEZZI PESANTI

www.planstudio.biz

PORTO MANTOVANO (MN)

POSTAZIONE 2 - via card. Guglielmo Massaja - direzione via Claudio Monteverdi
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POSTAZIONE 2 - via card. Guglielmo Massaja - direzione via Claudio Monteverdi

Tabelle rilevamento

LEGGERI PESANTI TOTALI - LEGGERI PESANTI TOTALI -
00.00 0 0 0 0 0 0
01.00 0 0 0 0 0 0
02.00 0 0 0 0 0 0
03.00 0 0 0 0 0 0
04.00 0 0 0 0 0 0
05.00 0 0 0 0 0 0
06.00 4 0 4 4 0 4
07.00 3 0 3 3 0 3
08.00 8 0 8 8 0 8
09.00 6 0 6 6 0 6
10.00 6 0 6 6 0 6
11.00 8 0 8 8 0 8
12.00 7 0 7 7 0 7
13.00 6 0 6 6 0 6
14.00 3 0 3 3 0 3
15.00 7 0 7 7 0 7
16.00 6 0 6 6 0 6
17.00 8 0 8 8 0 8
18.00 9 0 9 9 0 9
19.00 6 0 6 6 0 6
20.00 2 0 2 2 0 2
21.00 3 0 3 3 0 3
22.00 0 0 0 0 0 0
23.00 2 0 2 2 0 2
08-20 80 80 80 0 80

00 - 24 94 94 94 0 94

MEDIA GIORNALIERA 05/04/2018 gio
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Relazione tecnica di calcolo 
prestazione energetica del sistema edificio-impianto 

 

 EDIFICIO Edificio ad uso residenziale plurifamiliare 
   
 INDIRIZZO via Monteverdi
   
 COMMITTENTE FERIMM s.r.l.
   
 INDIRIZZO via Vincenzo Ferrari, 4/b Reggio Emilia 
   
 COMUNE Porto Mantovano

 Rif. MNV legge 10.E0001 
 Software di calcolo EDILCLIMA – EC700 versione 8.18.15
 

FERRETTI PROGETTI S.N.C. 
VIA KAROL WOJTYLA, 7 - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
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ELENCO COMPONENTI 
 

 
Muri: 

Cod Tipo Descrizione Sp 
[mm] 

Ms 
[kg/m2] 

YIE 
[W/m2K] 

Sfasamento
[h] 

CT 
[kJ/m2K] 

ε 
[-] 

α 
[-] 

θ 
[°C] 

Ue 
[W/m2K] 

M1 T Muro Esterno 475,0 247 0,007 -17,452 41,767 0,90 0,60 -5,1 0,151 
M2 D Tramezza Int 110,0 48 1,398 -3,241 44,420 0,90 0,60 - 1,639 
M3 E Sezionale_ZNR 62,0 18 0,368 -0,613 4,961 0,90 0,60 -5,1 0,369 
M4 U Blindato vs VS B 90,0 16 0,324 -1,572 12,183 0,90 0,60 7,0 0,332 
M5 U Parete vs VS B 330,0 201 0,057 -13,150 45,268 0,90 0,60 7,0 0,315 
M6 E Parete esterna_Garage 475,0 247 0,007 -17,452 41,767 0,90 0,60 -5,1 0,151 
M7 T Sezionale_A1 62,0 18 0,368 -0,613 4,961 0,90 0,60 -5,1 0,369 
M8 N Divisoria 330,0 201 0,057 -13,150 45,268 0,90 0,60 20,0 0,315 
M9 T Cassonetto isolato 450,0 6 0,146 -3,665 25,898 0,90 0,60 -5,1 0,528 
M10 U Parete vs VS A 330,0 201 0,057 -13,150 45,268 0,90 0,60 10,8 0,315 
M11 U Parete vs VS C 330,0 201 0,057 -13,150 45,268 0,90 0,60 10,7 0,315 
M12 U Blindato vs VS A 90,0 16 0,324 -1,572 12,183 0,90 0,60 10,8 0,332 
M13 U Blindato vs VS C 90,0 16 0,324 -1,572 12,183 0,90 0,60 10,7 0,332 
M14 E Parete esterna_VS A 475,0 247 0,007 -17,452 41,767 0,90 0,60 -5,1 0,151 
M15 E Parete esterna_VS C 475,0 247 0,007 -17,452 41,767 0,90 0,60 -5,1 0,151 

 
Pavimenti: 

Cod Tipo Descrizione Sp 
[mm] 

Ms 
[kg/m2] 

YIE 
[W/m2K] 

Sfasamento
[h] 

CT 
[kJ/m2K] 

ε 
[-] 

α 
[-] 

θ 
[°C] 

Ue 
[W/m2K] 

P1 G Pav vs Terreno_A1 470,0 587 0,011 -16,748 56,151 0,90 0,60 -5,1 0,170 
P2 N Solaio intermedio 450,0 483 0,030 -14,847 34,748 0,90 0,60 20,0 0,455 
P3 R Pav vs Terreno_ZNR 410,0 539 0,039 -13,480 53,863 0,90 0,60 -5,1 0,194 
P4 U Pavimento vs ZNR 600,0 639 0,003 -20,889 52,071 0,90 0,60 7,0 0,173 
P5 D Soffitto A1 600,0 639 0,003 -20,889 52,071 0,90 0,60 - 0,173 
P6 T Pavimento vs esterno 600,0 639 0,004 -20,245 52,056 0,90 0,60 -5,1 0,176 

 
Soffitti: 

Cod Tipo Descrizione Sp 
[mm] 

Ms 
[kg/m2] 

YIE 
[W/m2K] 

Sfasamento
[h] 

CT 
[kJ/m2K] 

ε 
[-] 

α 
[-] 

θ 
[°C] 

Ue 
[W/m2K] 
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S1 N Solaio intermedio 450,0 483 0,044 -13,787 38,780 0,90 0,60 20,0 0,486 
S2 D Soffitto A1 600,0 639 0,004 -19,686 64,665 0,90 0,60 - 0,177 
S3 T Copertura Piana 517,0 420 0,014 -14,041 29,299 0,90 0,60 -5,1 0,161 
S4 E Copertura Piana_VS B 517,0 420 0,014 -14,041 29,299 0,90 0,60 -5,1 0,161 
S5 E Copertura Piana_VS A 517,0 420 0,014 -14,041 29,299 0,90 0,60 -5,1 0,161 
S6 E Copertura Piana_VS C 517,0 420 0,014 -14,041 29,299 0,90 0,60 -5,1 0,161 

 
Legenda simboli 
 
Sp Spessore struttura 

Ms Massa superficiale della struttura senza intonaci 

YIE Trasmittanza termica periodica della struttura 

Sfasamento Sfasamento dell’onda termica 

CT Capacità termica areica 

ε Emissività 

α Fattore di assorbimento 

θ Temperatura esterna o temperatura locale adiacente 

Ue Trasmittanza di energia della struttura 
 
 

Ponti termici: 

Cod Descrizione Assenza di rischio formazione muffe Ψ 
[W/mK] 

Z1 W  - Parete - Telaio X 0,184 
Z2 C  - Angolo tra pareti X -0,040 
Z3 C  - Angolo tra pareti Rientrante X 0,012 

 
Legenda simboli 
 
Ψ Trasmittanza lineica di calcolo 
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Componenti finestrati: 

Cod Tipo Descrizione vetro ε ggl,n fc inv fc est H 
[cm] 

L 
[cm] 

Ug 
[W/m2K] 

Uw 
[W/m2K] 

θ 
[°C] 

Agf 
[m2] 

Lgf 
[m] 

W1 T PVC+VC 80X80 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 80,0 80,0 1,100 1,523 -5,1 0,462 2,720 
W2 T PVC+VC 140X135 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 135,0 140,0 1,100 1,480 -5,1 1,427 7,240 
W3 T PVC+VC 120X135 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 135,0 120,0 1,100 1,519 -5,1 1,181 6,840 
W4 T PVC+VC 180x235 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 235,0 180,0 1,100 1,443 -5,1 3,323 14,760 
W5 T PVC+VC 70X135 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 135,0 70,0 1,100 1,480 -5,1 0,713 3,620 
W6 T PVC+VC 160x235 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 235,0 160,0 1,100 1,466 -5,1 2,897 13,960 
W7 T PVC+VC 140x235 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 235,0 140,0 1,100 1,495 -5,1 2,471 13,160 
W8 T PVC+VC 100X135 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 135,0 100,0 1,100 1,574 -5,1 0,935 6,440 
W9 T PVC+VC 160X135 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 135,0 160,0 1,100 1,451 -5,1 1,673 7,640 
W10 T PVC+VC 80X135 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 135,0 80,0 1,100 1,451 -5,1 0,836 3,820 
W11 T PVC+VC 200x235 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 235,0 200,0 1,100 1,426 -5,1 3,749 15,560 
W12 T PVC+VC 150X135 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 135,0 150,0 1,100 1,464 -5,1 1,550 7,440 
W13 T PVC+VC 90x235 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 235,0 90,0 1,100 1,623 -5,1 1,406 11,160 
W14 T PVC+VC 120x235 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 235,0 120,0 1,100 1,533 -5,1 2,045 12,360 
W15 T PVC+VC 80x235 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 235,0 80,0 1,100 1,407 -5,1 1,489 5,740 
W16 T PVC+VC 100x235 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 235,0 100,0 1,100 1,587 -5,1 1,619 11,560 
W17 T PVC+VC 220x235 Doppio 1,000 0,658 1,00 0,25 235,0 220,0 1,100 1,347 -5,1 4,292 12,680 

 
Legenda simboli 
 
ε Emissività 

ggl,n Fattore di trasmittanza solare 

fc inv Fattore tendaggi (energia invernale) 

fc est Fattore tendaggi (energia estiva) 

H Altezza 

L Larghezza 

Ug Trasmittanza vetro  

Uw Trasmittanza serramento 

θ Temperatura esterna o temperatura locale adiacente 

Agf Area del vetro 

Lgf Perimetro del vetro 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 
Descrizione della struttura: Muro Esterno Codice:  M1 

 
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[x] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione 
estiva. 

 
Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 
 
Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico ottobre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,799  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,963  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Verifica condensa interstiziale Positiva  
 

Quantità massima di condensa durante l’anno Ma 2 g/m2 

Quantità di condensa ammissibile Mlim 100 g/m2 

Verifica di condensa ammissibile (Ma < Mlim) Positiva 
 

Mese con massima condensa accumulata gennaio 

L’evaporazione a fine stagione è Completa 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 
Descrizione della struttura: Blindato vs VS B Codice:  M4 

 
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione 
estiva. 

 
Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 
 
Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico ottobre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,612  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,923  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 
Descrizione della struttura: Parete vs VS B Codice:  M5 

 
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione 
estiva. 

 
Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 
 
Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico ottobre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,612  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,927  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
  

Copia informatica per consultazione



FER
 

 

 

C

 
 
De
 

Tr

 

S

Te
(c

Pe

M
(c

M
(s

 

Tr

Fa

Sf
 
 
St
 

N

-

1

2

3

4

-

 
 
Leg
 
s 

C

R 

M

C

R
 
 

RRETTI PROG

CARATTE

escrizione d

rasmittanza te

pessore 

emperatura e
calcolo potenz

ermeanza 

Massa superfic
con intonaci) 

Massa superfic
senza intonaci

rasmittanza p

attore attenua

fasamento on

ratigrafia: 

N. 

- Resistenza

1 Intonaco d

2 ALVEOLAT

3 Polistirene

4 Intonaco p

- Resistenza

genda simboli

Spess

ond. Condu

Resist

M.V. Massa

.T. Capac

.V. Fattor

ETTI S.N.C 

RISTICH
secondo

della struttu

ermica 

sterna  
za invernale) 

iale  

iale  
i) 

periodica 

azione 

nda termica 

Descrizi

a superficiale in

di gesso e sabb

TER T CLASSE 

e espanso sinte

plastico per cap

a superficiale e

 

ore 

uttività termic

tenza termica 

a volumica 

cità termica sp

re di resistenz

E TERMIC
o UNI EN 1

ura: Parete

0,1

4

-5

16,3

2

2

0,0

0,0

-17

ione strato 

nterna 

bia 

60 - 30x25x25

erizzato (EPS 2

ppotto 

esterna 

a, comprensiv

pecifica 

a alla diffusio
 

CHE E IGR
12831 - UNI

e esterna_G

152 W/m2K

  

475 mm 

5,1 °C 

384 10-12kg/

284 kg/m2 

247 kg/m2 

  

007 W/m2K

045 - 

7,5 h 

5 TR-13 

250) 

va di eventual

ne del vapore

VIA

ROMETRI
I EN ISO 69

Garage 

/sm2Pa 

s C

- 

15,00 

300,00 

150,00 

10,00 

- 

li coefficienti c

e in capo asciu

IA KAROL WOJ

ICHE DEI 
946 - UNI E

Cond. R

- 0,

0,800 0,

0,164 1,

0,033 4,

0,300 0,

- 0,

correttivi 

utto 

JTYLA, 7 - 460

COMPON
EN ISO 133

R M.V. 

130 

019 1600

829 807

545 35

033 1300

040 

m

W

m

kg

kJ

- 

047 PORTO MA

NENTI OP
370 

Codic

C.T. 

- - 

0 1,00 

7 0,84 

5 1,45 

0 0,84 

- - 

mm 

W/mK 

m2K/W 

g/m3 

J/kgK 

MANTOVANO (M

PACHI

ce: M6

 

R.V. 

- 

10 

9 

60 

30 

- 

MN)  
 

 

12 

Copia informatica per consultazione



FERRETTI PROGETTI S.N.C VIA KAROL WOJTYLA, 7 - 46047 PORTO MANTOVANO (MN)  
  

  

 13 

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 
Descrizione della struttura: Parete esterna_Garage Codice:  M6 

 
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[x] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione 
estiva. 

 
Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 
 
Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico ottobre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,799  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,963  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Verifica condensa interstiziale Positiva  
 

Quantità massima di condensa durante l’anno Ma 2 g/m2 

Quantità di condensa ammissibile Mlim 100 g/m2 

Verifica di condensa ammissibile (Ma < Mlim) Positiva 
 

Mese con massima condensa accumulata gennaio 

L’evaporazione a fine stagione è Completa 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 
Descrizione della struttura: Sezionale_A1 Codice:  M7 

 
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[x] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione 
estiva. 

 
Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 
 
Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico ottobre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,799  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,910  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Verifica condensa interstiziale Positiva  
 

Quantità massima di condensa durante l’anno Ma 0 g/m2 

Quantità di condensa ammissibile Mlim 48 g/m2 

Verifica di condensa ammissibile (Ma < Mlim) Positiva 
 

Mese con massima condensa accumulata febbraio 

L’evaporazione a fine stagione è Completa 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 
Descrizione della struttura: Divisoria Codice:  M8 

 
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione 
estiva. 

 
Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 
 
Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico ottobre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,000  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,927  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 
Descrizione della struttura: Cassonetto isolato Codice:  M9 

 
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione 
estiva. 

 
Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 
 
Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico ottobre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,799  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,850  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 
Descrizione della struttura: Pav vs Terreno_A1 Codice:  P1 

 
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione 
estiva. 

 
Condizioni al contorno 

 

Temperatura esterna fissa, pari a 13,0 °C   (media annuale) 

Umidità relativa esterna fissa, pari a 100,0 % 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 
 
Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico ottobre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,790  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,946  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 
Descrizione della struttura: Pav vs Terreno_ZNR Codice:  P3 

 
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione 
estiva. 

 
Condizioni al contorno 

 

Temperatura esterna fissa, pari a 13,0 °C   (media annuale) 

Umidità relativa esterna fissa, pari a 100,0 % 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 
 
Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico ottobre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,790  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,936  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 
Descrizione della struttura: Pavimento vs ZNR Codice:  P4 

 
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione 
estiva. 

 
Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 
 
Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico ottobre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,612  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,958  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 
Descrizione della struttura: Pavimento vs esterno Codice:  P6 

 
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione 
estiva. 

 
Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 
 
Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico ottobre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,799  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,956  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
  

Copia informatica per consultazione



FER
 

 

 

C

 
 
De
 

Tr

 

S

Te
(c

Pe

M
(c

M
(s

 

Tr

Fa

Sf
 
 
St
 

N

-

1

2

3

4

5

6

7

-

 
 
Leg
 
s 

C

R 

M

C

R
 
 

RRETTI PROG

CARATTE

escrizione d

rasmittanza te

pessore 

emperatura e
calcolo potenz

ermeanza 

Massa superfic
con intonaci) 

Massa superfic
senza intonaci

rasmittanza p

attore attenua

fasamento on

ratigrafia: 

N. 

- Resistenza

1 Piastrelle 

2 Sottofondo

3 Polistirene

4 
C.l.s. di ar
aperta (um

5 C.l.s. con 

6 Soletta in 

7 Intonaco d

- Resistenza

genda simboli

Spess

ond. Condu

Resist

M.V. Massa

.T. Capac

.V. Fattor

ETTI S.N.C 

RISTICH
secondo

della struttu

ermica 

sterna  
za invernale) 

iale  

iale  
i) 

periodica 

azione 

nda termica 

Descrizi

a superficiale e

in ceramica (p

o di cemento m

e espanso, estr

rgilla espansa p
m. 4%) 

massa volumic

laterizio spess

di cemento e s

a superficiale in

 

ore 

uttività termic

tenza termica 

a volumica 

cità termica sp

re di resistenz

E TERMIC
o UNI EN 1

ura: Solaio 

0,4

4

20

0,0

5

4

0,0

0,0

-13

ione strato 

esterna 

iastrelle) 

magro 

ruso con pelle 

pareti interne a

ca alta 

s. 18-20 - Inter

abbia 

nterna 

a, comprensiv

pecifica 

a alla diffusio
 

CHE E IGR
12831 - UNI

intermedio

486 W/m2K

  

450 mm 

0,0 °C 

002 10-12kg/

510 kg/m2 

483 kg/m2 

  

044 W/m2K

090 - 

3,8 h 

a struttura 

r. 50 

va di eventual

ne del vapore

VIA

ROMETRI
I EN ISO 69

o 

/sm2Pa 

s C

- 

10,00 

15,00 

30,00 

80,00 

50,00 

250,00 

15,00 

- 

li coefficienti c

e in capo asciu

IA KAROL WOJ

ICHE DEI 
946 - UNI E

Cond. R

- 0,

1,300 0,

0,700 0,

0,033 0,

0,160 0,

2,000 0,

0,660 0,

1,000 0,

- 0,

correttivi 

utto 

JTYLA, 7 - 460

COMPON
EN ISO 133

R M.V. 

100 

008 2300

021 1600

909 35

500 500

025 2400

379 1100

015 1800

100 

m

W

m

kg

kJ

- 

047 PORTO MA

NENTI OP
370 

Codic

C.T. 

- - 

0 0,84 

0 0,88 

5 1,45 

0 1,00 

0 1,00 

0 0,84 

0 1,00 

- - 

mm 

W/mK 

m2K/W 

g/m3 

J/kgK 

MANTOVANO (M

PACHI

ce: S1

 

R.V. 

- 

9999999 

20 

60 

7 

130 

7 

10 

- 

MN)  
 

 

30 

Copia informatica per consultazione



FERRETTI PROGETTI S.N.C VIA KAROL WOJTYLA, 7 - 46047 PORTO MANTOVANO (MN)  
  

  

 31 

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 
Descrizione della struttura: Solaio intermedio Codice:  S1 

 
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione 
estiva. 

 
Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 
 
Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico ottobre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,000  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,894  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 
Descrizione della struttura: Copertura Piana Codice:  S3 

 
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[x] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione 
estiva. 

 
Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 
 
Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico ottobre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,799  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,960  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Verifica condensa interstiziale Positiva  
 

Quantità massima di condensa durante l’anno Ma 11 g/m2 

Quantità di condensa ammissibile Mlim 100 g/m2 

Verifica di condensa ammissibile (Ma < Mlim) Positiva 
 

Mese con massima condensa accumulata febbraio 

L’evaporazione a fine stagione è Completa 
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RRETTI PROG

Altezza 

aratteristich

rasmittanza 
K distanziale 
Area totale 
Area vetro 
Area telaio 
attore di for
erimetro vet
erimetro tela

aratteristich

rasmittanza 

ssonetto 

truttura opa
rasmittanza 

Altezza 
rofondità 

Area frontale 

uro sottofine

truttura opa
rasmittanza 

Altezza 
Area 

nte termico 

onte termico
rasmittanza 
unghezza pe

CARAT
se

escrizione d

Caratteristich
ipologia di s

Classe di perm

rasmittanza 
rasmittanza 

Dati per il cal
missività 
attore tenda
attore tenda
attore di tra

ETTI S.N.C 

he del telai

termica del 

ma 
tro 
aio 
he del mod

termica del 

aca associata
termica 

stra 

aca associata
termica 

del serrame

o associato 
termica line

erimetrale 

TTERIST
econdo U

della finestr

he del serram
erramento 

meabilità 

termica 
solo vetro 

colo degli ap

aggi (inverna
aggi (estivo) 
smittanza so

o  

telaio 

ulo 

modulo 

a 

a 

ento 

eica 

TICHE T
NI EN 12

ra: PVC+VC

mento 
- 
Cla
UN

pporti solari 

ale) 

olare 

 1

Uf 
Kd 
Aw 0
Ag 0
Af 0
Ff 
Lg 3
Lf 4

U 1

M9 Cas
U 0

Hcass 3
Pcass 

 

M1 Mur
U 0

Hsott 10
 

Z1 W  
Ψ 0

 

TERMICH
2831 - UN

C 160x235

asse 1 seco
NI EN 1220

Uw 1
Ug 1

ε 1
fc inv 
fc est 
ggl,n 0

VIA

135,0 cm

1,40 W/m
0,08 W/m

0,945 m2

0,713 m2

0,232 m2

0,75 - 
3,620 m 
4,100 m 

1,264 W/m

ssonetto iso
0,530 W/m
35,00 cm

0,00 cm
0,25 m2

ro Esterno
0,152 W/m
00,00 cm

0,70 m2

- Parete -
0,184 W/m

4,10 m 

HE DEI C
NI EN ISO

ondo Norma
07 
1,466 W/m
1,100 W/m

1,000 - 
1,00 - 
0,25 - 

0,670 - 

IA KAROL WOJ

m2K 

mK 

m2K 

olato 
m2K 

m2K 

Telaio 
mK 
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m2K 
m2K 
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Caratteristiche delle chiusure oscuranti 
Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 
f shut  0,6 - 

 
Dimensioni del serramento 

 

Larghezza  160,0 cm 
Altezza  235,0 cm 

 
 
Caratteristiche del telaio  
 

Trasmittanza termica del telaio Uf 1,40 W/m2K 

K distanziale Kd 0,08 W/mK 
Area totale Aw 3,760 m2 
Area vetro Ag 2,897 m2 
Area telaio Af 0,863 m2 
Fattore di forma Ff 0,77 - 
Perimetro vetro Lg 13,960 m 
Perimetro telaio Lf 7,900 m 

 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 1,681 W/m2K 
 
Cassonetto 
 

Struttura opaca associata M9 Cassonetto isolato 
Trasmittanza termica U 0,530 W/m2K 
Altezza Hcass 35,00 cm 
Profondità Pcass 0,00 cm 
Area frontale  0,56 m2 

 
Ponte termico del serramento 
 

Ponte termico associato Z1 W  - Parete - Telaio 
Trasmittanza termica lineica Ψ 0,184 W/mK 
Lunghezza perimetrale  7,90 m 
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RRETTI PROG

CARAT
se

escrizione d

Caratteristich
ipologia di s

Classe di perm

rasmittanza 
rasmittanza 

Dati per il cal
missività 
attore tenda
attore tenda
attore di tra

Caratteristich
Resistenza te

shut 

Dimensioni de

arghezza 
Altezza 
aratteristich

rasmittanza 
K distanziale 
Area totale 
Area vetro 
Area telaio 
attore di for
erimetro vet
erimetro tela

aratteristich

rasmittanza 

ssonetto 

truttura opa
rasmittanza 

Altezza 
rofondità 

Area frontale 

nte termico 

onte termico
rasmittanza 
unghezza pe

ETTI S.N.C 

TTERIST
econdo U

della finestr

he del serram
erramento 

meabilità 

termica 
solo vetro 

colo degli ap

aggi (inverna
aggi (estivo) 
smittanza so

he delle chius
ermica chiusu

el serrament

he del telai

termica del 

ma 
tro 
aio 

he del mod

termica del 

aca associata
termica 

del serrame

o associato 
termica line

erimetrale 

TICHE T
NI EN 12

ra: PVC+VC

mento 
- 
Cla
UN

pporti solari 

ale) 

olare 

sure oscuran
ure 

to 

o  

telaio 

ulo 

modulo 

a 

ento 

eica 

TERMICH
2831 - UN

C 140x235

asse 1 seco
NI EN 1220

Uw 1
Ug 1

ε 1
fc inv 
fc est 
ggl,n 0

nti 
 
 

 1
 2

Uf 
Kd 
Aw 3
Ag 2
Af 0
Ff 
Lg 13
Lf 7

U 1

M9 Cas
U 0

Hcass 3
Pcass 

 

Z1 W  
Ψ 0

 

VIA

HE DEI C
NI EN ISO

ondo Norma
07 
1,495 W/m
1,100 W/m

1,000 - 
1,00 - 
0,25 - 

0,670 - 

0,00 m2K
0,6 - 

140,0 cm
235,0 cm

1,40 W/m
0,08 W/m

3,290 m2

2,471 m2

0,819 m2

0,75 - 
3,160 m 
7,500 m 

1,735 W/m

ssonetto iso
0,530 W/m
35,00 cm

0,00 cm
0,49 m2

- Parete -
0,184 W/m

7,50 m 

IA KAROL WOJ

COMPON
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CARAT
se

escrizione d

Caratteristich
ipologia di s

Classe di perm

rasmittanza 
rasmittanza 

Dati per il cal
missività 
attore tenda
attore tenda
attore di tra

Caratteristich
Resistenza te

shut 

Dimensioni de

arghezza 
Altezza 

aratteristich

rasmittanza 
K distanziale 
Area totale 
Area vetro 
Area telaio 
attore di for
erimetro vet
erimetro tela

aratteristich

rasmittanza 

ssonetto 

truttura opa
rasmittanza 

Altezza 
rofondità 

Area frontale 

uro sottofine

truttura opa

ETTI S.N.C 

TTERIST
econdo U

della finestr

he del serram
erramento 

meabilità 

termica 
solo vetro 

colo degli ap

aggi (inverna
aggi (estivo) 
smittanza so

he delle chius
ermica chiusu

el serrament

he del telai

termica del 

ma 
tro 
aio 

he del mod

termica del 

aca associata
termica 

stra 

aca associata

TICHE T
NI EN 12

ra: PVC+VC

mento 
- 
Cla
UN

pporti solari 

ale) 

olare 

sure oscuran
ure 

to 

o  

telaio 

ulo 

modulo 

a 

a 

TERMICH
2831 - UN

C 100X135

asse 1 seco
NI EN 1220

Uw 1
Ug 1

ε 1
fc inv 
fc est 
ggl,n 0

nti 
 
 

 1
 1

Uf 
Kd 
Aw 1
Ag 0
Af 0
Ff 
Lg 6
Lf 4

U 1

M9 Cas
U 0

Hcass 3
Pcass 

 

M1 Mur

VIA

HE DEI C
NI EN ISO

ondo Norma
07 
1,574 W/m
1,100 W/m

1,000 - 
1,00 - 
0,25 - 

0,670 - 

0,00 m2K
0,6 - 

100,0 cm
135,0 cm

1,40 W/m
0,08 W/m

1,350 m2

0,935 m2

0,415 m2

0,69 - 
6,440 m 
4,700 m 

1,232 W/m

ssonetto iso
0,530 W/m
35,00 cm

0,00 cm
0,35 m2

ro Esterno

IA KAROL WOJ

COMPON
O 6946 - U
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m2K 
m2K 
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rasmittanza 
Altezza 
Area 

nte termico 

onte termico
rasmittanza 
unghezza pe

CARAT
se

escrizione d

Caratteristich
ipologia di s

Classe di perm

rasmittanza 
rasmittanza 

Dati per il cal
missività 
attore tenda
attore tenda
attore di tra

Caratteristich
Resistenza te

shut 

Dimensioni de

arghezza 
Altezza 

aratteristich

rasmittanza 
K distanziale 
Area totale 
Area vetro 
Area telaio 
attore di for
erimetro vet
erimetro tela

aratteristich

rasmittanza 

ssonetto 

ETTI S.N.C 

termica 

del serrame

o associato 
termica line

erimetrale 

TTERIST
econdo U

della finestr

he del serram
erramento 

meabilità 

termica 
solo vetro 

colo degli ap

aggi (inverna
aggi (estivo) 
smittanza so

he delle chius
ermica chiusu

el serrament

he del telai

termica del 

ma 
tro 
aio 

he del mod

termica del 

ento 

eica 

TICHE T
NI EN 12

ra: PVC+VC

mento 
- 
Cla
UN

pporti solari 

ale) 

olare 

sure oscuran
ure 

to 

o  

telaio 

ulo 

modulo 

U 0
Hsott 10

 

Z1 W  
Ψ 0

 

TERMICH
2831 - UN

C 160X135

asse 1 seco
NI EN 1220

Uw 1
Ug 1

ε 1
fc inv 
fc est 
ggl,n 0

nti 
 
 

 1
 1

Uf 
Kd 
Aw 2
Ag 1
Af 0
Ff 
Lg 7
Lf 5

U 1

VIA

0,152 W/m
00,00 cm

1,00 m2

- Parete -
0,184 W/m

4,70 m 

HE DEI C
NI EN ISO

ondo Norma
07 
1,451 W/m
1,100 W/m

1,000 - 
1,00 - 
0,25 - 

0,670 - 

0,00 m2K
0,6 - 

160,0 cm
135,0 cm

1,40 W/m
0,08 W/m

2,160 m2

1,673 m2

0,487 m2

0,77 - 
7,640 m 
5,900 m 

1,102 W/m

IA KAROL WOJ

m2K 

Telaio 
mK 

COMPON
O 6946 - U
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m2K 
m2K 

K/W 

m2K 

mK 

m2K 
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truttura opa
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Altezza 
rofondità 

Area frontale 

uro sottofine

truttura opa
rasmittanza 

Altezza 
Area 

nte termico 

onte termico
rasmittanza 
unghezza pe

CARAT
se

escrizione d

Caratteristich
ipologia di s

Classe di perm

rasmittanza 
rasmittanza 

Dati per il cal
missività 
attore tenda
attore tenda
attore di tra

Caratteristich
Resistenza te

shut 

Dimensioni de

arghezza 
Altezza 

aratteristich

rasmittanza 
K distanziale 
Area totale 
Area vetro 
Area telaio 

ETTI S.N.C 

aca associata
termica 

stra 

aca associata
termica 

del serrame

o associato 
termica line

erimetrale 

TTERIST
econdo U

della finestr

he del serram
erramento 

meabilità 

termica 
solo vetro 

colo degli ap

aggi (inverna
aggi (estivo) 
smittanza so

he delle chius
ermica chiusu

el serrament

he del telai

termica del 

a 

a 

ento 

eica 

TICHE T
NI EN 12

ra: PVC+VC

mento 
- 
Cla
UN

pporti solari 

ale) 

olare 

sure oscuran
ure 

to 

o  

telaio 

M9 Cas
U 0

Hcass 3
Pcass 

 

M1 Mur
U 0

Hsott 10
 

Z1 W  
Ψ 0

 

TERMICH
2831 - UN

C 80X135 

asse 1 seco
NI EN 1220

Uw 1
Ug 1

ε 1
fc inv 
fc est 
ggl,n 0

nti 
 
 

 
 1

Uf 
Kd 
Aw 1
Ag 0
Af 0

VIA

ssonetto iso
0,530 W/m
35,00 cm

0,00 cm
0,56 m2

ro Esterno
0,152 W/m
00,00 cm

1,60 m2

- Parete -
0,184 W/m

5,90 m 

HE DEI C
NI EN ISO

ondo Norma
07 
1,451 W/m
1,100 W/m

1,000 - 
1,00 - 
0,25 - 

0,670 - 

0,00 m2K
0,6 - 

80,0 cm
135,0 cm

1,40 W/m
0,08 W/m

1,080 m2

0,836 m2

0,244 m2

IA KAROL WOJ

olato 
m2K 

m2K 

Telaio 
mK 

COMPON
O 6946 - U
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m2K 
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attore di for
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ssonetto 

truttura opa
rasmittanza 

Altezza 
rofondità 

Area frontale 

uro sottofine

truttura opa
rasmittanza 

Altezza 
Area 

nte termico 

onte termico
rasmittanza 
unghezza pe

CARAT
se

escrizione d

Caratteristich
ipologia di s

Classe di perm

rasmittanza 
rasmittanza 

Dati per il cal
missività 
attore tenda
attore tenda
attore di tra

Caratteristich
Resistenza te

shut 

Dimensioni de

arghezza 
Altezza 

ETTI S.N.C 

ma 
tro 
aio 

he del mod

termica del 

aca associata
termica 

stra 

aca associata
termica 

del serrame

o associato 
termica line

erimetrale 

TTERIST
econdo U

della finestr

he del serram
erramento 

meabilità 

termica 
solo vetro 

colo degli ap

aggi (inverna
aggi (estivo) 
smittanza so

he delle chius
ermica chiusu

el serrament

ulo 

modulo 

a 

a 

ento 

eica 

TICHE T
NI EN 12

ra: PVC+VC

mento 
- 
Cla
UN

pporti solari 

ale) 

olare 

sure oscuran
ure 

to 

Ff 
Lg 3
Lf 4

U 1

M9 Cas
U 0

Hcass 3
Pcass 

 

M1 Mur
U 0

Hsott 10
 

Z1 W  
Ψ 0

 

TERMICH
2831 - UN

C 200x235

asse 1 seco
NI EN 1220

Uw 1
Ug 1

ε 1
fc inv 
fc est 
ggl,n 0

nti 
 
 

 2
 2

VIA

0,77 - 
3,820 m 
4,300 m 

1,217 W/m

ssonetto iso
0,530 W/m
35,00 cm

0,00 cm
0,28 m2

ro Esterno
0,152 W/m
00,00 cm

0,80 m2

- Parete -
0,184 W/m

4,30 m 

HE DEI C
NI EN ISO

ondo Norma
07 
1,426 W/m
1,100 W/m

1,000 - 
1,00 - 
0,25 - 

0,670 - 

0,00 m2K
0,6 - 

200,0 cm
235,0 cm

IA KAROL WOJ

m2K 

olato 
m2K 

m2K 

Telaio 
mK 

COMPON
O 6946 - U

a 

m2K 
m2K 

K/W 
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aratteristich

rasmittanza 
K distanziale 
Area totale 
Area vetro 
Area telaio 
attore di for
erimetro vet
erimetro tela

aratteristich

rasmittanza 

ssonetto 

truttura opa
rasmittanza 

Altezza 
rofondità 

Area frontale 

nte termico 

onte termico
rasmittanza 
unghezza pe

CARAT
se

escrizione d

Caratteristich
ipologia di s

Classe di perm

rasmittanza 
rasmittanza 

Dati per il cal
missività 
attore tenda
attore tenda
attore di tra

Caratteristich
Resistenza te

shut 

Dimensioni de

ETTI S.N.C 

he del telai

termica del 

ma 
tro 
aio 

he del mod

termica del 

aca associata
termica 

del serrame

o associato 
termica line

erimetrale 

TTERIST
econdo U

della finestr

he del serram
erramento 

meabilità 

termica 
solo vetro 

colo degli ap

aggi (inverna
aggi (estivo) 
smittanza so

he delle chius
ermica chiusu

el serrament

o  

telaio 

ulo 

modulo 

a 

ento 

eica 

TICHE T
NI EN 12

ra: PVC+VC

mento 
- 
Cla
UN

pporti solari 

ale) 

olare 

sure oscuran
ure 

to 

Uf 
Kd 
Aw 4
Ag 3
Af 0
Ff 
Lg 15
Lf 8

U 1

M9 Cas
U 0

Hcass 3
Pcass 

 

Z1 W  
Ψ 0

 

TERMICH
2831 - UN

C 150X135

asse 1 seco
NI EN 1220

Uw 1
Ug 1

ε 1
fc inv 
fc est 
ggl,n 0

nti 
 
 

VIA

1,40 W/m
0,08 W/m

4,700 m2

3,749 m2

0,951 m2

0,80 - 
5,560 m 
8,700 m 

1,606 W/m

ssonetto iso
0,530 W/m
35,00 cm

0,00 cm
0,70 m2

- Parete -
0,184 W/m

8,70 m 

HE DEI C
NI EN ISO

ondo Norma
07 
1,464 W/m
1,100 W/m

1,000 - 
1,00 - 
0,25 - 

0,670 - 

0,00 m2K
0,6 - 

IA KAROL WOJ

m2K 

mK 

m2K 

olato 
m2K 

Telaio 
mK 

COMPON
O 6946 - U
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m2K 
m2K 
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arghezza 
Altezza 

aratteristich

rasmittanza 
K distanziale 
Area totale 
Area vetro 
Area telaio 
attore di for
erimetro vet
erimetro tela

aratteristich

rasmittanza 

ssonetto 

truttura opa
rasmittanza 

Altezza 
rofondità 

Area frontale 

uro sottofine

truttura opa
rasmittanza 

Altezza 
Area 

nte termico 

onte termico
rasmittanza 
unghezza pe

CARAT
se

escrizione d

Caratteristich
ipologia di s

Classe di perm

rasmittanza 
rasmittanza 

Dati per il cal
missività 
attore tenda
attore tenda
attore di tra

ETTI S.N.C 

he del telai

termica del 

ma 
tro 
aio 
he del mod

termica del 

aca associata
termica 

stra 

aca associata
termica 

del serrame

o associato 
termica line

erimetrale 

TTERIST
econdo U
della finestr

he del serram
erramento 

meabilità 

termica 
solo vetro 

colo degli ap

aggi (inverna
aggi (estivo) 
smittanza so
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TICHE T
NI EN 12
ra: PVC+VC

mento 
- 
Cla
UN

pporti solari 

ale) 
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 1
 1

Uf 
Kd 
Aw 2
Ag 1
Af 0
Ff 
Lg 7
Lf 5

U 1

M9 Cas
U 0

Hcass 3
Pcass 

 

M1 Mur
U 0

Hsott 10
 

Z1 W  
Ψ 0

 

TERMICH
2831 - UN
C 90x235 

asse 1 seco
NI EN 1220

Uw 1
Ug 1

ε 1
fc inv 
fc est 
ggl,n 0

VIA

150,0 cm
135,0 cm

1,40 W/m
0,08 W/m

2,025 m2

1,550 m2

0,475 m2

0,77 - 
7,440 m 
5,700 m 

1,116 W/m

ssonetto iso
0,530 W/m
35,00 cm

0,00 cm
0,52 m2

ro Esterno
0,152 W/m
00,00 cm

1,50 m2

- Parete -
0,184 W/m

5,70 m 

HE DEI C
NI EN ISO

ondo Norma
07 
1,623 W/m
1,100 W/m

1,000 - 
1,00 - 
0,25 - 

0,670 - 

IA KAROL WOJ

m2K 

mK 

m2K 

olato 
m2K 

m2K 
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Caratteristiche delle chiusure oscuranti 
Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 
f shut  0,6 - 

 
Dimensioni del serramento 

 

Larghezza  90,0 cm 
Altezza  235,0 cm 

 
 
Caratteristiche del telaio  
 

Trasmittanza termica del telaio Uf 1,40 W/m2K 

K distanziale Kd 0,08 W/mK 
Area totale Aw 2,115 m2 
Area vetro Ag 1,406 m2 
Area telaio Af 0,709 m2 
Fattore di forma Ff 0,66 - 
Perimetro vetro Lg 11,160 m 
Perimetro telaio Lf 6,500 m 

 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 1,974 W/m2K 
 
Cassonetto 
 

Struttura opaca associata M9 Cassonetto isolato 
Trasmittanza termica U 0,530 W/m2K 
Altezza Hcass 35,00 cm 
Profondità Pcass 0,00 cm 
Area frontale  0,31 m2 

 
Ponte termico del serramento 
 

Ponte termico associato Z1 W  - Parete - Telaio 
Trasmittanza termica lineica Ψ 0,184 W/mK 
Lunghezza perimetrale  6,50 m 
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rasmittanza 
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truttura opa
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Altezza 
rofondità 

Area frontale 

nte termico 

onte termico
rasmittanza 

ETTI S.N.C 
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della finestr

he del serram
erramento 

meabilità 

termica 
solo vetro 

colo degli ap
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smittanza so

he delle chius
ermica chiusu

el serrament

he del telai

termica del 

ma 
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he del mod

termica del 
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o associato 
termica line
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Cla
UN
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ale) 
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to 

o  
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ento 
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TERMICH
2831 - UN

C 120x235

asse 1 seco
NI EN 1220

Uw 1
Ug 1

ε 1
fc inv 
fc est 
ggl,n 0

nti 
 
 

 1
 2

Uf 
Kd 
Aw 2
Ag 2
Af 0
Ff 
Lg 12
Lf 7

U 1

M9 Cas
U 0

Hcass 3
Pcass 

 

Z1 W  
Ψ 0

VIA

HE DEI C
NI EN ISO

ondo Norma
07 
1,533 W/m
1,100 W/m

1,000 - 
1,00 - 
0,25 - 

0,670 - 

0,00 m2K
0,6 - 

120,0 cm
235,0 cm

1,40 W/m
0,08 W/m

2,820 m2

2,045 m2

0,775 m2

0,73 - 
2,360 m 
7,100 m 

1,807 W/m

ssonetto iso
0,530 W/m
35,00 cm

0,00 cm
0,42 m2

- Parete -
0,184 W/m
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TERMICH
2831 - UN

C 80x235 

asse 1 seco
NI EN 1220

Uw 1
Ug 1

ε 1
fc inv 
fc est 
ggl,n 0

nti 
 
 

 
 2

Uf 
Kd 
Aw 1
Ag 1
Af 0
Ff 
Lg 5
Lf 6

U 1

M9 Cas
U 0

Hcass 3
Pcass 

 

VIA

7,10 m 

HE DEI C
NI EN ISO

ondo Norma
07 
1,407 W/m
1,100 W/m

1,000 - 
1,00 - 
0,25 - 

0,670 - 

0,00 m2K
0,6 - 

80,0 cm
235,0 cm

1,40 W/m
0,08 W/m

1,880 m2

1,489 m2

0,391 m2

0,79 - 
5,740 m 
6,300 m 

1,830 W/m

ssonetto iso
0,530 W/m
35,00 cm

0,00 cm
0,28 m2

IA KAROL WOJ
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a 
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Ψ 0

 

TERMICH
2831 - UN

C 100x235

asse 1 seco
NI EN 1220

Uw 1
Ug 1

ε 1
fc inv 
fc est 
ggl,n 0

nti 
 
 

 1
 2

Uf 
Kd 
Aw 2
Ag 1
Af 0
Ff 
Lg 11
Lf 6

U 1

M9 Cas
U 0

Hcass 3
Pcass 

 

VIA

- Parete -
0,184 W/m

6,30 m 

HE DEI C
NI EN ISO

ondo Norma
07 
1,587 W/m
1,100 W/m

1,000 - 
1,00 - 
0,25 - 

0,670 - 

0,00 m2K
0,6 - 

100,0 cm
235,0 cm

1,40 W/m
0,08 W/m

2,350 m2

1,619 m2

0,731 m2

0,69 - 
1,560 m 
6,700 m 

1,907 W/m

ssonetto iso
0,530 W/m
35,00 cm

0,00 cm
0,35 m2

IA KAROL WOJ
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arghezza 
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Area vetro 
Area telaio 
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ETTI S.N.C 
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el serrament
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termica del 
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ento 
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TICHE T
NI EN 12

ra: PVC+VC

mento 
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Cla
UN

pporti solari 

ale) 

olare 

sure oscuran
ure 

to 

o  

telaio 

ulo 

modulo 

a 

Z1 W  
Ψ 0

 

TERMICH
2831 - UN

C 220x235

asse 1 seco
NI EN 1220

Uw 1
Ug 1

ε 1
fc inv 
fc est 
ggl,n 0

nti 
 
 

 2
 2

Uf 
Kd 
Aw 5
Ag 4
Af 0
Ff 
Lg 12
Lf 9

U 1

M9 Cas
U 0

Hcass 3

VIA

- Parete -
0,184 W/m

6,70 m 

HE DEI C
NI EN ISO

ondo Norma
07 
1,347 W/m
1,100 W/m

1,000 - 
1,00 - 
0,25 - 

0,670 - 

0,00 m2K
0,6 - 

220,0 cm
235,0 cm

1,40 W/m
0,08 W/m

5,170 m2

4,292 m2

0,878 m2

0,83 - 
2,680 m 
9,100 m 

1,523 W/m

ssonetto iso
0,530 W/m
35,00 cm

IA KAROL WOJ

Telaio 
mK 
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Tra

tiche 

pessore muro

rasmittanza te

onduttività te

Verifica temp
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emperatura in
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genda simboli

i Tempe

ETTI S.N.C 

del serrame

o associato 
termica line

erimetrale 

CARA

del ponte te

ermica lineica

ermica lineica

perature frsi 

8 - Giunto pa
smittanza te

o 

ermica parete

rmica muro 

peratura criti

rne: 
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terna periodo

a superficiale 

Mes

ottobre 

novembr

dicembre

gennaio 

febbraio 

marzo 

aprile 

 

eratura intern

ento 

eica 

TTERISTI

ermico: W 

 di calcolo  

 di riferimento

arete con iso
ermica lineic

e 

ca 

ante

o di riscaldame

ammissibile 

e θ
20

re 20

e 20

20

20

20

20

na al locale 

Pcass 
 

Z1 W  
Ψ 0

 

ICHE TER

 - Parete -

o 

UNI E
olamento est
ca di riferime

 

Smu

Upa

λmu

ento 20

θi θ
0,0 12

0,0 7,

0,0 3,

0,0 1,

0,0 2,

0,0 8,

0,0 12

VIA

0,00 cm
0,77 m2

- Parete -
0,184 W/m

9,10 m 

RMICHE D

Telaio 

0,184 W/m

0,184 W/m

0,635 - 

EN ISO 1468
terno contin
ento (φe) = 0

ur 

r 

ur 

C

52 % T

0,0 °C 

80 % 

θe θ
2,7 17

7,5 15

,4 13

,5 13

,3 13

,4 15

2,9 17

IA KAROL WOJ

Telaio 
mK 

DEI PONT

mK 

mK 

83 e UNI EN I
uo – telaio p
0,184 W/mK

300,0

0,151
0,250

Condizioni est

Temperature 

θsi θ
7,3 13

5,4 13

3,9 13

3,3 13

3,5 13

5,8 13

7,4 13

JTYLA, 7 - 460

TI TERMIC

ISO 10211 

posto a filo in
K. 

0 mm 

1 W/m²K 

0 W/mK 

terne: 

medie mensil

θacc Ve

3,2 PO

3,2 PO

3,2 PO

3,2 PO

3,2 PO

3,2 PO

3,2 PO

°C
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CI 
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nterno  

 

i - 
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e Tempe
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CARA
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perature frsi 
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peratura criti
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novembr

dicembre

gennaio 

febbraio 
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na 
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TTERISTI

ermico: C  
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 di riferimento
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ermica lineic

e 

ca 

apore
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ammissibile 

e θ
20

re 20
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20

20
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20

na al locale 

na 

ficiale interna
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ICHE TER

- Angolo tr

-

o -

UNI E

con isolamen
ca di riferime

 

Smu

Upa

λmu

0,0

ento 20

θi θ
0,0 12

0,0 7,

0,0 3,

0,0 1,

0,0 2,

0,0 8,

0,0 12

 in luogo del p

per scongiura

VIA

ponte termico

are il fenomen

RMICHE D

ra pareti 

-0,040 W/m

-0,080 W/m

0,900 - 

EN ISO 1468

nto esterno (
ento (φe) = -

ur 

r 

ur 

C

06 kg/m³ T

0,0 °C 

80 % 

θe θ
2,7 19

7,5 18

,4 18

,5 18

,3 18

,4 18

2,9 19
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are il fenomen
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novembr

dicembre

gennaio 

febbraio 

marzo 

aprile 

 

eratura intern

eratura estern

eratura superf

eratura minim

TTERISTI

ermico: C  
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20
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20

20
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20
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na 
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ICHE TER
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o 

UNI E
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0,0

ento 20

θi θ
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0,0 7,

0,0 3,

0,0 1,

0,0 2,

0,0 8,
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VIA

RMICHE D
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DISPERSIONI DEI COMPONENTI 
 

 
Dettaglio delle dispersioni per trasmissione dei componenti 
 
Dispersioni strutture opache: 
 

Cod Tipo Descrizione elemento U 
[W/m2K]

θe 
[°C] 

STot 

[m2] 
Φtr 

[W] 
% ΦTot 

[%] 
M1 T Muro Esterno 0,152 -5,1 1249,52 5355 24,4 
M4 U Blindato vs VS B 0,332 7,0 15,12 65 0,3 
M5 U Parete vs VS B 0,315 7,0 170,37 696 3,2 
M7 T Sezionale_A1 0,375 -5,1 5,76 62 0,3 
M9 T Cassonetto isolato 0,530 -5,1 35,49 528 2,4 
M10 U Parete vs VS A 0,315 10,8 83,48 243 1,1 
M11 U Parete vs VS C 0,315 10,7 79,90 234 1,1 
M12 U Blindato vs VS A 0,332 10,8 13,23 41 0,2 
M13 U Blindato vs VS C 0,332 10,7 7,56 23 0,1 
P1 G Pav vs Terreno_A1 0,170 -5,1 107,80 459 2,1 
P4 U Pavimento vs ZNR 0,173 7,0 605,85 1359 6,2 
P6 T Pavimento vs esterno 0,177 -5,1 40,98 182 0,8 
S3 T Copertura Piana 0,162 -5,1 669,43 2727 12,5 

 

Totale: 11975 54,7 
 
Dispersioni strutture trasparenti: 
 

Cod Tip
o Descrizione elemento U 

[W/m2K]
θe 

[°C] 
STot 

[m2] 
Φtr 

[W] 
% ΦTot 

[%] 
W1 T PVC+VC 80X80 1,523 -5,1 0,64 26 0,1 
W2 T PVC+VC 140X135 1,480 -5,1 15,12 628 2,9 
W3 T PVC+VC 120X135 1,519 -5,1 8,10 352 1,6 
W4 T PVC+VC 180x235 1,443 -5,1 4,23 176 0,8 
W5 T PVC+VC 70X135 1,480 -5,1 2,83 118 0,5 
W6 T PVC+VC 160x235 1,466 -5,1 33,84 1349 6,2 
W7 T PVC+VC 140x235 1,495 -5,1 9,87 389 1,8 
W8 T PVC+VC 100X135 1,574 -5,1 6,75 291 1,3 
W9 T PVC+VC 160X135 1,451 -5,1 19,44 806 3,7 
W10 T PVC+VC 80X135 1,451 -5,1 18,36 771 3,5 
W11 T PVC+VC 200x235 1,426 -5,1 9,40 370 1,7 
W12 T PVC+VC 150X135 1,464 -5,1 4,05 164 0,7 
W13 T PVC+VC 90x235 1,623 -5,1 19,04 913 4,2 
W14 T PVC+VC 120x235 1,533 -5,1 8,46 364 1,7 
W15 T PVC+VC 80x235 1,407 -5,1 1,88 70 0,3 
W16 T PVC+VC 100x235 1,587 -5,1 9,40 407 1,9 
W17 T PVC+VC 220x235 1,347 -5,1 10,34 385 1,8 

 

Totale: 7577 34,6 
 
 
Dispersioni dei ponti termici: 
 

Cod Tipo Descrizione elemento Ψ 
[W/mK]  LTot 

[m] 
Φtr 

[W] 
% ΦTot 

[%] 
Z1 - W  - Parete - Telaio 0,184  496,50 2571 11,7 
Z2 - C  - Angolo tra pareti -0,040  229,89 -262 -1,2 

Z3 - C  - Angolo tra pareti 
Rientrante 0,012  125,78 43 0,2 

 

Totale: 2352 10,7 
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Legenda simboli 
 
U Trasmittanza termica dell’elemento disperdente 

Ψ Trasmittanza termica lineica del ponte termico 

θe Temperatura di esposizione dell’elemento 

STot Superficie totale su tutto l’edificio dell’elemento disperdente 

LTot Lunghezza totale su tutto l’edificio del ponte termico 

Φtr Potenza dispersa per trasmissione 

%ΦTot Rapporto percentuale tra il Φtr dell’elemento e il Φtr totale dell’edificio 
 
 

DISPERSIONI COMPLESSIVE DELL’EDIFICIO 
 
 
Dispersioni per Trasmissione raggruppate per esposizione: 
Prospetto  Nord-Est: 
 

Cod Descrizione elemento U [W/m2K] 
Ψ[W/mK] 

θe 
[°C] 

Sup.[m2] 
Lungh.[m] 

Φtr 

[W] 
%ΦTot 

[%] 
M1 Muro Esterno 0,152 -5,1 315,60 1441 6,6 
M9 Cassonetto isolato 0,530 -5,1 6,34 101 0,5 
Z1 W  - Parete - Telaio 0,184 -5,0 94,10 522 2,4 
Z2 C  - Angolo tra pareti -0,040 -5,0 64,10 -77 -0,4 
Z3 C  - Angolo tra pareti Rientrante 0,012 -5,0 37,45 14 0,1 
W2 PVC+VC 140X135 1,480 -5,1 1,89 84 0,4 
W9 PVC+VC 160X135 1,451 -5,1 8,64 378 1,7 
W10 PVC+VC 80X135 1,451 -5,1 6,48 283 1,3 
W13 PVC+VC 90x235 1,623 -5,1 10,58 517 2,4 
W16 PVC+VC 100x235 1,587 -5,1 2,35 112 0,5 

 

Totale: 3374 15,4 
Prospetto  Sud-Est: 
 

Cod Descrizione elemento U [W/m2K] 
Ψ[W/mK] 

θe 
[°C] 

Sup.[m2] 
Lungh.[m] 

Φtr 

[W] 
%ΦTot 

[%] 
M1 Muro Esterno 0,152 -5,1 299,49 1253 5,7 
M9 Cassonetto isolato 0,530 -5,1 8,47 124 0,6 
Z1 W  - Parete - Telaio 0,184 -5,0 107,60 547 2,5 
Z2 C  - Angolo tra pareti -0,040 -5,0 48,18 -53 -0,2 
Z3 C  - Angolo tra pareti Rientrante 0,012 -5,0 24,09 8 0,0 
W2 PVC+VC 140X135 1,480 -5,1 3,78 154 0,7 
W3 PVC+VC 120X135 1,519 -5,1 1,62 68 0,3 
W6 PVC+VC 160x235 1,466 -5,1 15,04 609 2,8 
W10 PVC+VC 80X135 1,451 -5,1 3,24 130 0,6 
W11 PVC+VC 200x235 1,426 -5,1 9,40 370 1,7 
W12 PVC+VC 150X135 1,464 -5,1 4,05 164 0,7 
W17 PVC+VC 220x235 1,347 -5,1 10,34 385 1,8 

 

Totale: 3758 17,2 
Prospetto  Sud-Ovest: 
 

Cod Descrizione elemento U [W/m2K] 
Ψ[W/mK] 

θe 
[°C] 

Sup.[m2] 
Lungh.[m] 

Φtr 

[W] 
%ΦTot 

[%] 
M1 Muro Esterno 0,152 -5,1 304,33 1216 5,6 
M9 Cassonetto isolato 0,530 -5,1 9,98 139 0,6 
Z1 W  - Parete - Telaio 0,184 -5,0 142,00 689 3,1 
Z2 C  - Angolo tra pareti -0,040 -5,0 50,81 -54 -0,2 
Z3 C  - Angolo tra pareti Rientrante 0,012 -5,0 21,46 7 0,0 
W1 PVC+VC 80X80 1,523 -5,1 0,64 26 0,1 
W2 PVC+VC 140X135 1,480 -5,1 3,78 147 0,7 
W5 PVC+VC 70X135 1,480 -5,1 0,94 37 0,2 
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W6 PVC+VC 160x235 1,466 -5,1 15,04 581 2,7 
W7 PVC+VC 140x235 1,495 -5,1 9,87 389 1,8 
W8 PVC+VC 100X135 1,574 -5,1 4,05 168 0,8 
W9 PVC+VC 160X135 1,451 -5,1 6,48 248 1,1 
W10 PVC+VC 80X135 1,451 -5,1 1,08 41 0,2 
W14 PVC+VC 120x235 1,533 -5,1 2,82 114 0,5 
W15 PVC+VC 80x235 1,407 -5,1 1,88 70 0,3 
W16 PVC+VC 100x235 1,587 -5,1 7,05 295 1,3 

 

Totale: 4113 18,8 
Prospetto  Nord-Ovest: 
 

Cod Descrizione elemento U [W/m2K] 
Ψ[W/mK] 

θe 
[°C] 

Sup.[m2] 
Lungh.[m] 

Φtr 

[W] 
%ΦTot 

[%] 
M1 Muro Esterno 0,152 -5,1 330,10 1444 6,6 
M7 Sezionale_A1 0,375 -5,1 5,76 62 0,3 
M9 Cassonetto isolato 0,530 -5,1 10,71 164 0,7 
Z1 W  - Parete - Telaio 0,184 -5,0 152,80 812 3,7 
Z2 C  - Angolo tra pareti -0,040 -5,0 66,80 -77 -0,4 
Z3 C  - Angolo tra pareti Rientrante 0,012 -5,0 42,78 15 0,1 
W2 PVC+VC 140X135 1,480 -5,1 5,67 242 1,1 
W3 PVC+VC 120X135 1,519 -5,1 6,48 284 1,3 
W4 PVC+VC 180x235 1,443 -5,1 4,23 176 0,8 
W5 PVC+VC 70X135 1,480 -5,1 1,89 81 0,4 
W6 PVC+VC 160x235 1,466 -5,1 3,76 159 0,7 
W8 PVC+VC 100X135 1,574 -5,1 2,70 123 0,6 
W9 PVC+VC 160X135 1,451 -5,1 4,32 181 0,8 
W10 PVC+VC 80X135 1,451 -5,1 7,56 317 1,4 
W13 PVC+VC 90x235 1,623 -5,1 8,46 396 1,8 
W14 PVC+VC 120x235 1,533 -5,1 5,64 250 1,1 

 

Totale: 4629 21,1 
Prospetto  Orizzontale: 
 

Cod Descrizione elemento U [W/m2K] 
Ψ[W/mK] 

θe 
[°C] 

Sup.[m2] 
Lungh.[m] 

Φtr 

[W] 
%ΦTot 

[%] 
P1 Pav vs Terreno_A1 0,170 -5,1 107,80 459 2,1 
P4 Pavimento vs ZNR 0,173 7,0 605,85 1359 6,2 
P6 Pavimento vs esterno 0,177 -5,1 40,98 182 0,8 
S3 Copertura Piana 0,162 -5,1 669,43 2727 12,5 

 

Totale: 4728 21,6 
Prospetto  non disperdente: 
 

Cod Descrizione elemento U [W/m2K] 
Ψ[W/mK] 

θe 
[°C] 

Sup.[m2] 
Lungh.[m] 

Φtr 

[W] 
%ΦTot 

[%] 
M4 Blindato vs VS B 0,332 7,0 15,12 65 0,3 
M5 Parete vs VS B 0,315 7,0 170,37 696 3,2 
M10 Parete vs VS A 0,315 10,8 83,48 243 1,1 
M11 Parete vs VS C 0,315 10,7 79,90 234 1,1 
M12 Blindato vs VS A 0,332 10,8 13,23 41 0,2 
M13 Blindato vs VS C 0,332 10,7 7,56 23 0,1 

 

Totale: 1302 5,9 
Legenda simboli 
 
U Trasmittanza termica di un elemento disperdente 

Ψ Trasmittanza termica lineica di un ponte termico 

θe Temperatura di esposizione dell’elemento 

Sup. Superficie di un elemento disperdente 

Lung. Lunghezza di un ponte termico 

Φtr Potenza dispersa per trasmissione 
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%ΦTot Rapporto percentuale tra il Φtr dell’elemento e il totale dei Φtr 
 
Dispersioni per Ventilazione: 
 

Nr. Descrizione zona termica Vnetto 

[m3] 

Φve 

[W] 
1 Appartamento A1 234,0 1205 
2 Appartamento A2 139,5 795 
3 Appartamento A3 104,9 596 
4 Appartamento A4 166,1 859 
5 Appartamento A5 126,7 720 
6 Appartamento B1 206,8 1072 
7 Appartamento B2 239,9 1507 
8 Appartamento B3 163,2 861 
9 Appartamento C1 122,3 512 
10 Appartamento C2 158,4 867 
11 Appartamento A6 176,2 953 
12 Appartamento A7 180,9 939 
13 Appartamento A8 123,7 702 
14 Appartamento B4 205,9 1067 
15 Appartamento B5 237,5 1167 
16 Appartamento B6 161,7 850 
17 Appartamento C3 121,8 714 
18 Appartamento C4 154,5 846 
19 Appartamento B7 270,0 1798 
20 Appartamento B8 276,9 1830 

 

Totale 19859 
 
Legenda simboli 
 
Vnetto Volume netto della zona termica 

Φve Potenza dispersa per ventilazione 
 
 
Dispersioni per Intermittenza: 
 

Nr. Descrizione zona termica Su 

[m2] 
fRH 

[-] 

Φrh 
[W] 

1 Appartamento A1 86,97 2 174 
2 Appartamento A2 52,34 2 105 
3 Appartamento A3 39,01 2 78 
4 Appartamento A4 61,72 2 123 
5 Appartamento A5 47,09 2 94 
6 Appartamento B1 76,85 2 154 
7 Appartamento B2 89,12 2 178 
8 Appartamento B3 60,65 2 121 
9 Appartamento C1 45,45 2 91 
10 Appartamento C2 58,85 2 118 
11 Appartamento A6 67,16 2 134 
12 Appartamento A7 68,89 2 138 
13 Appartamento A8 47,10 2 94 
14 Appartamento B4 76,86 2 154 
15 Appartamento B5 89,03 2 178 
16 Appartamento B6 60,66 2 121 
17 Appartamento C3 45,45 2 91 
18 Appartamento C4 58,85 2 118 
19 Appartamento B7 100,37 2 201 
20 Appartamento B8 102,95 2 206 
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Totale: 2671 
 
Legenda simboli 
 
Su Superficie in pianta netta della zona termica 

fRH Fattore di ripresa 

Φrh Potenza dispersa per intermittenza 
 
 
Dispersioni totali: 
 
Coefficiente di sicurezza adottato 1,00 - 

 

Nr. Descrizione zona termica Φhl 

[W] 

Φhl,sic 

[W] 
1 Appartamento A1 2961 2961 
2 Appartamento A2 1977 1977 
3 Appartamento A3 1372 1372 
4 Appartamento A4 1767 1767 
5 Appartamento A5 1507 1507 
6 Appartamento B1 2196 2196 
7 Appartamento B2 2910 2910 
8 Appartamento B3 1999 1999 
9 Appartamento C1 1324 1324 
10 Appartamento C2 2056 2056 
11 Appartamento A6 2519 2519 
12 Appartamento A7 2072 2072 
13 Appartamento A8 1582 1582 
14 Appartamento B4 2037 2037 
15 Appartamento B5 2448 2448 
16 Appartamento B6 1879 1879 
17 Appartamento C3 1425 1425 
18 Appartamento C4 2148 2148 
19 Appartamento B7 4196 4196 
20 Appartamento B8 4059 4059 

 

Totale 44434 44434 
 
Legenda simboli 
 
Φhl Potenza totale dispersa 

Φhl,sic Potenza totale moltiplicata per il coefficiente si sicurezza 
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FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE INVERNALE 
secondo UNI EN ISO 13790 e UNI TS 11300-1 

 
Dati climatici della località: 
 

Località Porto Mantovano 
Provincia Mantova  
Altitudine s.l.m. 29 m 
Gradi giorno 2388  
Zona climatica E  
Temperatura esterna di progetto -5,1 °C 

 
Irradiazione solare giornaliera media mensile: 

Esposizione u.m. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Nord MJ/m² 1,5 2,5 3,6 5,4 7,9 10,3 9,4 7,2 4,6 2,7 2,0 1,3 
Nord-Est MJ/m² 1,7 3,2 5,4 8,1 10,5 13,3 12,3 10,7 7,1 3,4 2,2 1,4 
Est MJ/m² 3,8 6,1 9,0 11,2 12,8 15,5 14,7 14,2 10,7 5,7 4,0 3,6 
Sud-Est MJ/m² 6,9 9,1 11,3 11,8 12,0 13,6 13,2 14,1 12,3 7,7 6,3 6,9 
Sud MJ/m² 8,8 10,9 11,9 10,7 9,9 10,7 10,6 12,0 12,0 8,7 7,7 9,1 
Sud-Ovest MJ/m² 6,9 9,1 11,3 11,8 12,0 13,6 13,2 14,1 12,3 7,7 6,3 6,9 
Ovest MJ/m² 3,8 6,1 9,0 11,2 12,8 15,5 14,7 14,2 10,7 5,7 4,0 3,6 
Nord-Ovest MJ/m² 1,7 3,2 5,4 8,1 10,5 13,3 12,3 10,7 7,1 3,4 2,2 1,4 
Orizz. Diffusa MJ/m² 2,1 3,5 4,8 6,8 8,6 9,5 9,2 7,9 6,1 3,8 2,9 1,7 
Orizz. Diretta MJ/m² 2,5 4,4 7,4 9,5 11,0 14,6 13,5 13,1 8,9 3,9 2,3 2,4 

 

 
 
Edificio : Edificio ad uso residenziale plurifamiliare 

 
Temperature esterne medie e numero di giorni nella stagione considerata: 

Descrizione u.m. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Temperatura  °C 1,5 2,3 8,4 11,9 - - - - - 11,4 7,5 3,4
N° giorni - 31 28 31 15 - - - - - 17 30 31

 
Opzioni di calcolo: 
 

Metodologia di calcolo Vicini presenti 
Stagione di calcolo Convenzionale dal 15 ottobre al 15 aprile
Durata della stagione 183 giorni 

 
Dati geometrici: 
 

Superficie in pianta netta 1335,37 m2 
Superficie esterna lorda 3266,24 m2 
Volume netto 3570,77 m3 
Volume lordo 5526,14 m3 
Rapporto S/V 0,59 m-1 
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COEFFICIENTI DI DISPERSIONE TERMICA 
STAGIONE INVERNALE 

 
Edificio : Edificio ad uso residenziale plurifamiliare 

 
 
HT: Coefficiente di scambio termico per trasmissione da locale climatizzato verso esterno: 
 

Cod Descrizione elemento U [W/m2K] 
Ψ [W/mK] 

Sup.[m2] 
Lungh [m] 

HT 

[W/K] 
M1 Muro Esterno 0,151 1249,52 188,3 
M7 Sezionale_A1 0,369 5,76 2,1 
M9 Cassonetto isolato 0,528 35,49 18,8 
P6 Pavimento vs esterno 0,176 40,98 7,2 
S3 Copertura Piana 0,161 669,43 108,0 
Z1 W  - Parete - Telaio 0,184 496,50 91,5 
Z2 C  - Angolo tra pareti -0,040 229,89 -9,2 
Z3 C  - Angolo tra pareti Rientrante 0,012 125,78 1,5 
W1 PVC+VC 80X80 1,523 0,64 1,0 
W2 PVC+VC 140X135 1,480 15,12 22,4 
W3 PVC+VC 120X135 1,519 8,10 12,3 
W4 PVC+VC 180x235 1,443 4,23 6,1 
W5 PVC+VC 70X135 1,480 2,84 4,2 
W6 PVC+VC 160x235 1,466 33,84 49,6 
W7 PVC+VC 140x235 1,495 9,87 14,8 
W8 PVC+VC 100X135 1,574 6,75 10,6 
W9 PVC+VC 160X135 1,451 19,44 28,2 
W10 PVC+VC 80X135 1,451 18,36 26,6 
W11 PVC+VC 200x235 1,426 9,40 13,4 
W12 PVC+VC 150X135 1,464 4,05 5,9 
W13 PVC+VC 90x235 1,623 19,04 30,9 
W14 PVC+VC 120x235 1,533 8,46 13,0 
W15 PVC+VC 80x235 1,407 1,88 2,6 
W16 PVC+VC 100x235 1,587 9,40 14,9 
W17 PVC+VC 220x235 1,347 10,34 13,9 

 

Totale 678,6 
HG: Coefficiente di scambio termico per trasmissione da locale climatizzato verso terreno: 
 

Cod Descrizione elemento U [W/m2K] 
Ψ [W/mK] 

Sup.[m2] 
Lungh [m] 

HG 

[W/K] 
P1 Pav vs Terreno_A1 0,170 107,80 18,3 

 

Totale 18,3 
HU: Coefficiente di scambio termico per trasmissione da locale climatizzato verso locali non 
climatizzati: 
 

Cod Descrizione elemento U [W/m2K] 
Ψ [W/mK] 

Sup.[m2] 
Lungh [m] 

btr, U 

[-] 
HU 

[W/K] 
M4 Blindato vs VS B 0,332 15,12 0,52 2,6 
M5 Parete vs VS B 0,315 170,37 0,52 27,7 
M10 Parete vs VS A 0,315 83,48 0,37 9,7 
M11 Parete vs VS C 0,315 79,90 0,37 9,3 
M12 Blindato vs VS A 0,332 13,23 0,37 1,6 
M13 Blindato vs VS C 0,332 7,56 0,37 0,9 
P4 Pavimento vs ZNR 0,173 605,85 0,52 54,2 

 

Totale 106,0 
HN: Coefficiente di scambio termico per trasmissione da locale climatizzato verso locali vicini: 
 

Cod Descrizione elemento U [W/m2K] 
Ψ [W/mK] 

Sup.[m2] 
Lungh [m] 

btr, N 

[-] 
HN 

[W/K] 
M8 Divisoria 0,315 800,58 0,00 0,0 
P2 Solaio intermedio 0,455 858,59 0,00 0,0 
S1 Solaio intermedio 0,486 835,02 0,00 0,0 

 

Totale 0,0 
Hve: Coefficiente di scambio termico per ventilazione: 
Zona 1 : Appartamento A1 

 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 camera Naturale 43,33 13,00 0,60 4,3 
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2 camera Naturale 31,33 9,40 0,60 3,1 
3 disimpegno Naturale 10,45 3,13 0,60 1,0 
4 ripostiglio Naturale 8,29 2,49 0,60 0,8 
5 soggiorno Naturale 73,08 21,93 0,60 7,3 
6 bagno Naturale 18,00 5,40 0,60 1,8 
7 garage Naturale 49,55 14,86 0,60 5,0 

Zona 2 : Appartamento A2 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 soggiorno Naturale 48,78 14,63 0,60 4,9 
2 disimpegno Naturale 4,86 1,46 0,60 0,5 
3 camera Naturale 36,34 10,90 0,60 3,6 
4 camera Naturale 32,62 9,79 0,60 3,3 
5 bagno Naturale 16,87 5,06 0,60 1,7 

Zona 3 : Appartamento A3 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 bagno Naturale 12,50 3,75 0,60 1,2 
2 camera Naturale 38,30 11,49 0,60 3,8 
3 disimpegno Naturale 3,43 1,03 0,60 0,3 
4 soggiorno Naturale 50,67 15,20 0,60 5,1 

Zona 4 : Appartamento A4 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 soggiorno Naturale 100,71 30,21 0,60 10,1 
2 disimpegno Naturale 6,48 1,94 0,60 0,6 
3 camera Naturale 45,81 13,74 0,60 4,6 
4 bagno Naturale 13,06 3,92 0,60 1,3 

Zona 5 : Appartamento A5 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 bagno Naturale 15,16 4,55 0,60 1,5 
2 camera Naturale 39,66 11,90 0,60 4,0 
3 disimpegno Naturale 6,02 1,81 0,60 0,6 
4 soggiorno Naturale 65,90 19,77 0,60 6,6 

Zona 6 : Appartamento B1 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 soggiorno Naturale 97,60 29,28 0,60 9,8 
2 disimpegno Naturale 6,56 1,97 0,60 0,7 
3 camera Naturale 40,13 12,04 0,60 4,0 
4 camera Naturale 34,06 10,22 0,60 3,4 
5 lavanderia Naturale 11,99 3,60 0,60 1,2 
6 bagno Naturale 16,48 4,94 0,60 1,6 

Zona 7 : Appartamento B2 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 bagno Naturale 14,00 4,20 0,60 1,4 
2 camera Naturale 48,35 14,51 0,60 4,8 
3 camera Naturale 40,69 12,21 0,60 4,1 
4 disimpegno Naturale 9,69 2,91 0,60 1,0 
5 lavanderia Naturale 17,77 5,33 0,60 1,8 
6 soggiorno Naturale 70,11 21,03 0,60 7,0 
7 cucina Naturale 39,25 11,77 0,60 3,9 

Zona 8 : Appartamento B3 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 soggiorno Naturale 78,19 23,46 0,60 7,8 
2 camera Naturale 27,01 8,10 0,60 2,7 
3 disimpegno Naturale 4,00 1,20 0,60 0,4 
4 camera Naturale 39,79 11,94 0,60 4,0 
5 bagno Naturale 14,19 4,26 0,60 1,4 

Zona 9 : Appartamento C1 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
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1 disimpegno Naturale 3,08 0,92 0,60 0,3 
2 soggiorno Naturale 60,12 18,04 0,60 6,0 
3 camera Naturale 42,85 12,85 0,60 4,3 
4 bagno Naturale 16,26 4,88 0,60 1,6 

Zona 10 : Appartamento C2 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 bagno Naturale 16,26 4,88 0,60 1,6 
2 camera Naturale 42,60 12,78 0,60 4,3 
3 camera Naturale 26,74 8,02 0,60 2,7 
4 disimpegno Naturale 3,05 0,92 0,60 0,3 
5 soggiorno Naturale 69,71 20,91 0,60 7,0 

Zona 11 : Appartamento A6 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 soggiorno Naturale 74,18 22,26 0,60 7,4 
2 camera Naturale 26,66 8,00 0,60 2,7 
3 camera Naturale 49,00 14,70 0,60 4,9 
4 disimpegno Naturale 9,16 2,75 0,60 0,9 
5 bagno Naturale 17,19 5,16 0,60 1,7 

Zona 12 : Appartamento A7 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 Locale Naturale 14,56 4,37 0,60 1,5 
2 soggiorno Naturale 62,00 18,60 0,60 6,2 
3 disimpegno Naturale 14,01 4,20 0,60 1,4 
4 camera Naturale 39,71 11,91 0,60 4,0 
5 camera Naturale 50,58 15,17 0,60 5,1 

Zona 13 : Appartamento A8 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 soggiorno Naturale 64,43 19,33 0,60 6,4 
2 disimpegno Naturale 5,85 1,75 0,60 0,6 
3 camera Naturale 38,69 11,61 0,60 3,9 
4 bagno Naturale 14,72 4,42 0,60 1,5 

Zona 14 : Appartamento B4 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 Locale Naturale 16,40 4,92 0,60 1,6 
2 camera Naturale 34,06 10,22 0,60 3,4 
3 lavanderia Naturale 11,99 3,60 0,60 1,2 
4 camera Naturale 39,97 11,99 0,60 4,0 
5 disimpegno Naturale 6,72 2,02 0,60 0,7 
6 soggiorno Naturale 96,73 29,02 0,60 9,7 

Zona 15 : Appartamento B5 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 lavanderia Naturale 12,21 3,66 0,60 1,2 
2 camera Naturale 40,06 12,02 0,60 4,0 
3 camera Naturale 47,72 14,32 0,60 4,8 
4 disimpegno Naturale 13,50 4,05 0,60 1,4 
5 bagno Naturale 13,83 4,15 0,60 1,4 
6 soggiorno Naturale 70,06 21,02 0,60 7,0 
7 camera Naturale 40,10 12,03 0,60 4,0 

Zona 16 : Appartamento B6 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 bagno Naturale 13,85 4,15 0,60 1,4 
2 camera Naturale 26,44 7,93 0,60 2,6 
3 disimpegno Naturale 3,82 1,15 0,60 0,4 
4 camera Naturale 39,79 11,94 0,60 4,0 
5 soggiorno Naturale 77,79 23,34 0,60 7,8 

Zona 17 : Appartamento C3 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
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1 soggiorno Naturale 60,12 18,04 0,60 6,0 
2 camera Naturale 42,31 12,69 0,60 4,2 
3 disimpegno Naturale 3,08 0,92 0,60 0,3 
4 bagno Naturale 16,26 4,88 0,60 1,6 

Zona 18 : Appartamento C4 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 bagno Naturale 15,88 4,76 0,60 1,6 
2 camera Naturale 26,10 7,83 0,60 2,6 
3 disimpegno Naturale 2,98 0,89 0,60 0,3 
4 camera Naturale 41,56 12,47 0,60 4,2 
5 soggiorno Naturale 68,01 20,40 0,60 6,8 

Zona 19 : Appartamento B7 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 soggiorno Naturale 86,72 26,02 0,60 8,7 
2 camera Naturale 33,36 10,01 0,60 3,3 
3 camera Naturale 45,02 13,51 0,60 4,5 
4 camera Naturale 27,70 8,31 0,60 2,8 
5 disimpegno Naturale 11,64 3,49 0,60 1,2 
6 cucina Naturale 37,00 11,10 0,60 3,7 
7 bagno Naturale 14,00 4,20 0,60 1,4 
8 bagno Naturale 14,59 4,38 0,60 1,5 

Zona 20 : Appartamento B8 
 

Nr. Descrizione locale Ventilazione Vnetto 

[m3]
qve,0 

[m3/h]
fve,t 

[-] 
Hve 

[W/K] 
1 bagno Naturale 15,13 4,54 0,60 1,5 
2 bagno Naturale 15,24 4,57 0,60 1,5 
3 cucina Naturale 34,76 10,43 0,60 3,5 
4 camera Naturale 28,15 8,44 0,60 2,8 
5 camera Naturale 41,84 12,55 0,60 4,2 
6 soggiorno Naturale 85,86 25,76 0,60 8,6 
7 camera Naturale 34,49 10,35 0,60 3,4 
8 disimpegno Naturale 21,47 6,44 0,60 2,1 

 

Totale 357,1 
 
Legenda simboli 
U Trasmittanza termica dell’elemento disperdente 

Ψ Trasmittanza termica lineica del ponte termico 

Sup. Superficie dell’elemento disperdente 

Lungh. Lunghezza del ponte termico 

btr ,X Fattore di correzione dello scambio termico 

Vnetto Volume netto del locale 

qve,0 Portata minima di progetto di aria esterna 

fve,t Fattore di correzione per la ventilazione in condizioni di riferimento 
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FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE STAGIONE INVERNALE 
Sommario perdite e apporti 

 
Edificio : Edificio ad uso residenziale plurifamiliare 

 

Categoria DPR 412/93 E.1 (1) - Superficie esterna 3266,24 m2 

Superficie utile 1335,37 m2 Volume lordo 5526,14 m3 

Volume netto 3570,77 m3 Rapporto S/V 0,59 m-1 
 
Dispersioni, apporti e fabbisogno di energia utile: 

Mese QH,tr 

[kWh] 
QH,r 

[kWh] 
QH,ve 

[kWh] 
QH,ht 

[kWh]t 
Qsol,k,w 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QH,nd 

[kWh] 
Ottobre 2392 202 1259 3853 1282 2968 5202 250
Novembre 6669 406 3214 10289 1537 5237 8455 2578
Dicembre 9404 503 4410 14317 1433 5411 8582 5947
Gennaio 10502 463 4915 15880 1563 5411 8712 7308
Febbraio 8778 463 4247 13488 2529 4888 8986 4825
Marzo 5687 687 3082 9455 3755 5411 10904 957
Aprile 1590 286 1043 2920 2200 2618 5660 32

 

Totali 45022 3010 22170 70202 14299 31945 56499 21897 
 
 
Legenda simboli 
QH,tr Energia dispersa per trasmissione dedotti gli apporti solari diretti attravesto le strutture opache (Qsol,k,H) 

QH,r Energia dispersa per extraflusso 

QH,ve Energia dispersa per ventilazione 

QH,ht Totale energia dispersa = QH,tr + QH,ve 

Qsol,k,w Apporti solari attraverso gli elementi finestrati 

Qint Apporti interni 

Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint 

QH,nd Energia utile 
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FABBISOGNI E CONSUMI TOTALI 
 
Edificio : Edificio ad uso 
residenziale plurifamiliare DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 1335,37 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 15191 13583 28774 11,38 10,17 21,55
Acqua calda sanitaria 7544 22274 29818 5,65 16,68 22,33
TOTALE 22736 35857 58592 17,03 26,85 43,88
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 1948 Nm³/anno 4065 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 1235 kWhel/anno 568 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 1 : Appartamento A1 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 86,97 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 637 2575 3212 7,33 29,61 36,93
Acqua calda sanitaria 460 1342 1802 5,29 15,43 20,72
TOTALE 1097 3917 5014 12,62 45,03 57,65
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 43 Nm³/anno 90 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 328 kWhel/anno 151 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 2 : Appartamento A2 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 52,34 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 707 261 968 13,50 4,99 18,49
Acqua calda sanitaria 333 990 1324 6,36 18,92 25,29
TOTALE 1040 1251 2291 19,86 23,91 43,77
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 99 Nm³/anno 206 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 5 kWhel/anno 2 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 3 : Appartamento A3 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 39,01 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 713 261 975 18,29 6,70 24,99
Acqua calda sanitaria 231 686 917 5,92 17,59 23,50
TOTALE 944 947 1892 24,20 24,28 48,49
 

Copia informatica per consultazione



FERRETTI PROGETTI S.N.C VIA KAROL WOJTYLA, 7 - 46047 PORTO MANTOVANO (MN)  
  

  

 70 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 90 Nm³/anno 187 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 5 kWhel/anno 2 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 4 : Appartamento A4 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 61,72 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 773 261 1034 12,52 4,23 16,75
Acqua calda sanitaria 365 1086 1452 5,92 17,60 23,52
TOTALE 1138 1347 2485 18,44 21,83 40,27
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 108 Nm³/anno 226 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 6 kWhel/anno 3 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 5 : Appartamento A5 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 47,09 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 743 261 1004 15,78 5,55 21,32
Acqua calda sanitaria 300 892 1192 6,37 18,95 25,32
TOTALE 1043 1153 2197 22,15 24,49 46,65
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 99 Nm³/anno 207 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 5 kWhel/anno 2 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 6 : Appartamento B1 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 76,85 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 731 264 994 9,51 3,43 12,94
Acqua calda sanitaria 417 1241 1658 5,43 16,14 21,57
TOTALE 1148 1504 2652 14,93 19,57 34,51
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 110 Nm³/anno 230 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 1 kWhel/anno 0 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 7 : Appartamento B2 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 89,12 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 892 264 1156 10,01 2,96 12,97
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Acqua calda sanitaria 459 1366 1825 5,15 15,33 20,48
TOTALE 1351 1630 2981 15,16 18,28 33,45
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 129 Nm³/anno 270 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 1 kWhel/anno 0 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 8 : Appartamento B3 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 60,65 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 846 261 1107 13,95 4,30 18,26
Acqua calda sanitaria 362 1075 1437 5,96 17,73 23,69
TOTALE 1208 1336 2544 19,92 22,03 41,95
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 115 Nm³/anno 240 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 6 kWhel/anno 3 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 9 : Appartamento C1 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 45,45 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 735 261 996 16,18 5,75 21,92
Acqua calda sanitaria 286 850 1136 6,29 18,71 25,00
TOTALE 1021 1112 2133 22,47 24,46 46,93
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 97 Nm³/anno 202 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 5 kWhel/anno 2 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 10 : Appartamento C2 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 58,85 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 783 261 1044 13,31 4,44 17,75
Acqua calda sanitaria 355 1057 1412 6,04 17,96 24,00
TOTALE 1139 1318 2457 19,35 22,39 41,74
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 108 Nm³/anno 226 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 5 kWhel/anno 3 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 11 : Appartamento A6 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 67,16 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 
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Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 767 264 1030 11,42 3,92 15,34
Acqua calda sanitaria 384 1142 1525 5,71 17,00 22,71
TOTALE 1151 1405 2556 17,13 20,92 38,06
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 110 Nm³/anno 230 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 1 kWhel/anno 0 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 12 : Appartamento A7 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 68,89 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 725 264 989 10,53 3,83 14,36
Acqua calda sanitaria 390 1159 1549 5,66 16,83 22,49
TOTALE 1115 1423 2538 16,19 20,66 36,84
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 107 Nm³/anno 223 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 1 kWhel/anno 0 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 13 : Appartamento A8 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 47,10 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 698 261 959 14,81 5,54 20,36
Acqua calda sanitaria 300 893 1193 6,37 18,95 25,32
TOTALE 998 1154 2152 21,19 24,49 45,68
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 95 Nm³/anno 198 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 5 kWhel/anno 2 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 14 : Appartamento B4 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 76,86 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 696 264 960 9,06 3,43 12,49
Acqua calda sanitaria 417 1241 1658 5,42 16,14 21,57
TOTALE 1113 1504 2618 14,48 19,57 34,06
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 107 Nm³/anno 223 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 1 kWhel/anno 0 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
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Zona 15 : Appartamento B5 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 89,03 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 1125 264 1388 12,63 2,96 15,59
Acqua calda sanitaria 459 1365 1824 5,15 15,33 20,49
TOTALE 1583 1629 3212 17,79 18,29 36,08
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 152 Nm³/anno 317 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 1 kWhel/anno 0 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 16 : Appartamento B6 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 60,66 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 744 261 1005 12,27 4,30 16,57
Acqua calda sanitaria 362 1075 1437 5,96 17,73 23,69
TOTALE 1106 1336 2442 18,23 22,03 40,26
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 105 Nm³/anno 219 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 6 kWhel/anno 3 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 17 : Appartamento C3 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 45,45 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 527 79 606 11,59 1,74 13,33
Acqua calda sanitaria 286 850 1136 6,29 18,71 25,00
TOTALE 813 930 1742 17,88 20,45 38,33
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 78 Nm³/anno 163 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 1 kWhel/anno 0 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 18 : Appartamento C4 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 58,85 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 698 261 959 11,87 4,44 16,30
Acqua calda sanitaria 355 1057 1412 6,04 17,96 24,00
TOTALE 1054 1318 2372 17,91 22,39 40,30
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 
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Metano 100 Nm³/anno 209 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 5 kWhel/anno 3 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 19 : Appartamento B7 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 100,37 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 814 3345 4159 8,11 33,33 41,44
Acqua calda sanitaria 507 1478 1985 5,05 14,73 19,78
TOTALE 1321 4824 6145 13,16 48,06 61,22
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 48 Nm³/anno 100 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 418 kWhel/anno 192 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
 
Zona 20 : Appartamento B8 DPR 412/93 E.1 (1) Superficie utile 102,95 m2

 
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 836 3392 4228 8,12 32,95 41,07
Acqua calda sanitaria 516 1505 2021 5,02 14,61 19,63
TOTALE 1352 4896 6249 13,14 47,56 60,70
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. CO2 

[kg/anno] Servizi 

Metano 49 Nm³/anno 101 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
Energia elettrica 430 kWhel/anno 198 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria
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PANNELLI SOLARI TERMICI 
calcolo secondo UNI/TS 11300-4 

 
 
Edificio : Edificio ad uso residenziale plurifamiliare 
 
Numero totale di collettori solari 30   
Superficie totale di apertura dei collettori 57,60 m2  
Consumo annuale di energia elettrica 676 kWh  
Percentuale di copertura per acqua sanitaria 75,1 %  
 
Servizio acqua calda sanitaria 
 

Mese QW,solare 
[kWh] 

QpW 
con solare 
[kWh] 

QpW 
senza solare 

[kWh] 
%cop,W 
[%] 

Gennaio 794 1796 2571 32,5 

Febbraio 1321 1016 2323 59,8 

Marzo 2016 575 2571 82,5 

Aprile 2236 277 2488 94,5 

Maggio 2445 157 2571 100,0 

Giugno 2366 177 2488 100,0 

Luglio 2445 176 2571 100,0 

Agosto 2445 177 2571 100,0 

Settembre 2366 141 2488 100,0 

Ottobre 1452 1127 2571 59,4 

Novembre 978 1523 2488 41,3 

Dicembre 741 1847 2571 30,3 

TOTALI 21603 8989 30276 75,1 
 

Legenda simboli 
QW,solare Producibilità solare pannelli per acqua calda sanitaria 
QpW con solare Fabbisogno di energia primaria per acqua sanitaria, con il contributo termico solare 
QpW senza solare Fabbisogno di energia primaria per acqua sanitaria, senza il contributo termico solare 

%cop,W Percentuale di copertura solare rispetto al fabbisogno di energia in uscita dalla generazione per acqua 
calda sanitaria 

 
 

Descrizione sottocampo: Nuovo sottocampo 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 29,5 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Dati collettore solare 
Collettore solare utilizzato SOLAR KEYMARK/ 3000 FP 
Numero di collettori solari 30  

Superficie di apertura del singolo collettore  1,92 m2 

Superficie lorda del singolo collettore  2,07 m2 

Rendimento del collettore a perdite nulle η0 0,76  
Coefficiente di perdita lineare a1 4,301 W/m2K 
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0
 
Frazione riscaldata dal generatore ausiliario  0,09  
 
Dati distribuzione 
Coefficiente di perdita delle tubazioni  8,89 W/K 
Rete di distribuzione  Solare Termico 
 
Efficienza del circuito ηloop 0,95  
 
Fabbisogni elettrici 
Potenza assorbita dagli ausiliari  338 W 
Ore di funzionamento annue  2000 h 
 
Dettagli impianto solare termico 
 

Mese Ir 
[kWh] 

Qsolare 
[kWh] 

ηsolare 
[kWh] 

QW,aux,solare 
[kWh] 

Gennaio 3777,3 794 21 28 

Febbraio 5218,1 1321 25 39 

Marzo 7704,1 2016 26 58 

Aprile 8633,2 2236 26 65 

Maggio 9780,0 2445 25 73 

Giugno 11177,0 2366 21 84 

Luglio 11089,2 2445 22 83 

Agosto 11168,5 2445 22 84 

Settembre 8752,8 2366 27 66 

Ottobre 5151,8 1452 28 39 

Novembre 3975,0 978 25 30 

Dicembre 3569,2 741 21 27 

TOTALI 89996,3 21603 24 676 
 

Legenda simboli 
Ir Irradiazione solare captata dall’impianto solare 
Qsolare Producibilità solare dei pannelli  
ηsolare Rendimento dell’impianto solare 
QW,aux,solare Consumo energia elettrica per acqua sanitaria
 
Dettagli dimensionamento impianto solare (servizio acqua sanitaria) 
 

Mese 
Producibilità 

totale 
[kWh] 

Carico acqua 
sanitaria 
[kWh] 

Eccedenza 
[kWh] 

% di copertura 
del carico 

[%] 

Gennaio 794 2445 0 32,5 

Febbraio 1321 2208 0 59,8 

Marzo 2016 2445 0 82,5 

Aprile 2236 2366 0 94,5 

Maggio 2531 2445 87 100,0 

Giugno 2721 2366 356 100,0 

Luglio 2798 2445 353 100,0 

Agosto 2830 2445 385 100,0 

Settembre 2374 2366 8 100,0 

Ottobre 1452 2445 0 59,4 

Novembre 978 2366 0 41,3 

Dicembre 741 2445 0 30,3 

TOTALI 22792 28783 1189 75,1 
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PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI 

 
 
Zona 1 : Appartamento A1 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 2383 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 834 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 60,3 %  
 
Energia elettrica da rete 331 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1880 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 70 

Febbraio 108 

Marzo 184 

Aprile 238 

Maggio 296 

Giugno 352 

Luglio 343 

Agosto 317 

Settembre 219 

Ottobre 116 

Novembre 76 

Dicembre 62 

TOTALI 2383 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 9  
Potenza di picco totale 2340 Wp 
Superficie utile totale 13,14 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv Eel,pv,out 

Copia informatica per consultazione



FERRETTI PROGETTI S.N.C VIA KAROL WOJTYLA, 7 - 46047 PORTO MANTOVANO (MN)  
  

  

 79 

[kWh/m2] [kWh] 

gennaio 39,6 70

febbraio 61,4 108

marzo 105,1 184

aprile 135,8 238

maggio 168,8 296

giugno 200,8 352

luglio 195,5 343

agosto 180,8 317

settembre 125,0 219

ottobre 66,3 116

novembre 43,3 76

dicembre 35,3 62

TOTALI 1357,8 2383
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 2 : Appartamento A2 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 1589 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 297 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 98,4 %  
 
Energia elettrica da rete 5 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1296 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 46 

Febbraio 72 

Marzo 123 

Aprile 159 

Maggio 197 

Giugno 235 

Luglio 229 

Agosto 212 

Settembre 146 

Ottobre 78 

Novembre 51 

Dicembre 41 

TOTALI 1589 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 6  
Potenza di picco totale 1560 Wp 
Superficie utile totale 8,76 m2 
 

Copia informatica per consultazione



FERRETTI PROGETTI S.N.C VIA KAROL WOJTYLA, 7 - 46047 PORTO MANTOVANO (MN)  
  

  

 80 

Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 46

febbraio 61,4 72

marzo 105,1 123

aprile 135,8 159

maggio 168,8 197

giugno 200,8 235

luglio 195,5 229

agosto 180,8 212

settembre 125,0 146

ottobre 66,3 78

novembre 43,3 51

dicembre 35,3 41

TOTALI 1357,8 1589
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 3 : Appartamento A3 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 1589 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 287 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 98,5 %  
 
Energia elettrica da rete 4 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1306 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 46 

Febbraio 72 

Marzo 123 

Aprile 159 

Maggio 197 

Giugno 235 
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Luglio 229 

Agosto 212 

Settembre 146 

Ottobre 78 

Novembre 51 

Dicembre 41 

TOTALI 1589 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 6  
Potenza di picco totale 1560 Wp 
Superficie utile totale 8,76 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 46

febbraio 61,4 72

marzo 105,1 123

aprile 135,8 159

maggio 168,8 197

giugno 200,8 235

luglio 195,5 229

agosto 180,8 212

settembre 125,0 146

ottobre 66,3 78

novembre 43,3 51

dicembre 35,3 41

TOTALI 1357,8 1589
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 4 : Appartamento A4 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 1589 kWh/anno  
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Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 300 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 98,3 %  
 
Energia elettrica da rete 5 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1293 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 46 

Febbraio 72 

Marzo 123 

Aprile 159 

Maggio 197 

Giugno 235 

Luglio 229 

Agosto 212 

Settembre 146 

Ottobre 78 

Novembre 51 

Dicembre 41 

TOTALI 1589 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 6  
Potenza di picco totale 1560 Wp 
Superficie utile totale 8,76 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 46

febbraio 61,4 72

marzo 105,1 123

aprile 135,8 159

maggio 168,8 197

giugno 200,8 235
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luglio 195,5 229

agosto 180,8 212

settembre 125,0 146

ottobre 66,3 78

novembre 43,3 51

dicembre 35,3 41

TOTALI 1357,8 1589
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 5 : Appartamento A5 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 1589 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 294 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 98,4 %  
 
Energia elettrica da rete 5 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1300 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 46 

Febbraio 72 

Marzo 123 

Aprile 159 

Maggio 197 

Giugno 235 

Luglio 229 

Agosto 212 

Settembre 146 

Ottobre 78 

Novembre 51 

Dicembre 41 

TOTALI 1589 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 6  
Potenza di picco totale 1560 Wp 
Superficie utile totale 8,76 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
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Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 46

febbraio 61,4 72

marzo 105,1 123

aprile 135,8 159

maggio 168,8 197

giugno 200,8 235

luglio 195,5 229

agosto 180,8 212

settembre 125,0 146

ottobre 66,3 78

novembre 43,3 51

dicembre 35,3 41

TOTALI 1357,8 1589
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 6 : Appartamento B1 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 1853 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 306 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 100,0 %  
 
Energia elettrica da rete 0 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1548 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 54 

Febbraio 84 

Marzo 143 

Aprile 185 

Maggio 230 

Giugno 274 

Luglio 267 

Agosto 247 

Settembre 171 

Ottobre 91 

Novembre 59 

Dicembre 48 

TOTALI 1853 
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Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 7  
Potenza di picco totale 1820 Wp 
Superficie utile totale 10,22 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 54

febbraio 61,4 84

marzo 105,1 143

aprile 135,8 185

maggio 168,8 230

giugno 200,8 274

luglio 195,5 267

agosto 180,8 247

settembre 125,0 171

ottobre 66,3 91

novembre 43,3 59

dicembre 35,3 48

TOTALI 1357,8 1853
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 7 : Appartamento B2 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 2118 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 310 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 100,0 %  
 
Energia elettrica da rete 0 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1808 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
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Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 62 

Febbraio 96 

Marzo 164 

Aprile 212 

Maggio 263 

Giugno 313 

Luglio 305 

Agosto 282 

Settembre 195 

Ottobre 103 

Novembre 68 

Dicembre 55 

TOTALI 2118 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 8  
Potenza di picco totale 2080 Wp 
Superficie utile totale 11,68 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 62

febbraio 61,4 96

marzo 105,1 164

aprile 135,8 212

maggio 168,8 263

giugno 200,8 313

luglio 195,5 305

agosto 180,8 282

settembre 125,0 195

ottobre 66,3 103

novembre 43,3 68

dicembre 35,3 55

TOTALI 1357,8 2118
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Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 8 : Appartamento B3 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 1589 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 300 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 98,3 %  
 
Energia elettrica da rete 5 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1294 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 46 

Febbraio 72 

Marzo 123 

Aprile 159 

Maggio 197 

Giugno 235 

Luglio 229 

Agosto 212 

Settembre 146 

Ottobre 78 

Novembre 51 

Dicembre 41 

TOTALI 1589 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 6  
Potenza di picco totale 1560 Wp 
Superficie utile totale 8,76 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
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Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 46

febbraio 61,4 72

marzo 105,1 123

aprile 135,8 159

maggio 168,8 197

giugno 200,8 235

luglio 195,5 229

agosto 180,8 212

settembre 125,0 146

ottobre 66,3 78

novembre 43,3 51

dicembre 35,3 41

TOTALI 1357,8 1589
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 9 : Appartamento C1 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 1589 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 292 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 98,4 %  
 
Energia elettrica da rete 5 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1301 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 46 

Febbraio 72 

Marzo 123 

Aprile 159 

Maggio 197 

Giugno 235 

Luglio 229 

Agosto 212 

Settembre 146 

Ottobre 78 

Novembre 51 

Dicembre 41 

TOTALI 1589 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 6  
Potenza di picco totale 1560 Wp 
Superficie utile totale 8,76 m2 
 

Copia informatica per consultazione



FERRETTI PROGETTI S.N.C VIA KAROL WOJTYLA, 7 - 46047 PORTO MANTOVANO (MN)  
  

  

 89 

Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 46

febbraio 61,4 72

marzo 105,1 123

aprile 135,8 159

maggio 168,8 197

giugno 200,8 235

luglio 195,5 229

agosto 180,8 212

settembre 125,0 146

ottobre 66,3 78

novembre 43,3 51

dicembre 35,3 41

TOTALI 1357,8 1589
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 10 : Appartamento C2 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 1589 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 299 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 98,4 %  
 
Energia elettrica da rete 5 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1294 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 46 

Febbraio 72 

Marzo 123 

Aprile 159 

Maggio 197 

Giugno 235 
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Luglio 229 

Agosto 212 

Settembre 146 

Ottobre 78 

Novembre 51 

Dicembre 41 

TOTALI 1589 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 6  
Potenza di picco totale 1560 Wp 
Superficie utile totale 8,76 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 46

febbraio 61,4 72

marzo 105,1 123

aprile 135,8 159

maggio 168,8 197

giugno 200,8 235

luglio 195,5 229

agosto 180,8 212

settembre 125,0 146

ottobre 66,3 78

novembre 43,3 51

dicembre 35,3 41

TOTALI 1357,8 1589
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 11 : Appartamento A6 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 1853 kWh/anno  
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Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 302 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 100,0 %  
 
Energia elettrica da rete 0 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1551 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 54 

Febbraio 84 

Marzo 143 

Aprile 185 

Maggio 230 

Giugno 274 

Luglio 267 

Agosto 247 

Settembre 171 

Ottobre 91 

Novembre 59 

Dicembre 48 

TOTALI 1853 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 7  
Potenza di picco totale 1820 Wp 
Superficie utile totale 10,22 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 54

febbraio 61,4 84

marzo 105,1 143

aprile 135,8 185

maggio 168,8 230

giugno 200,8 274
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luglio 195,5 267

agosto 180,8 247

settembre 125,0 171

ottobre 66,3 91

novembre 43,3 59

dicembre 35,3 48

TOTALI 1357,8 1853
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 12 : Appartamento A7 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 1853 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 303 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 100,0 %  
 
Energia elettrica da rete 0 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1551 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 54 

Febbraio 84 

Marzo 143 

Aprile 185 

Maggio 230 

Giugno 274 

Luglio 267 

Agosto 247 

Settembre 171 

Ottobre 91 

Novembre 59 

Dicembre 48 

TOTALI 1853 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 7  
Potenza di picco totale 1820 Wp 
Superficie utile totale 10,22 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
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Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 54

febbraio 61,4 84

marzo 105,1 143

aprile 135,8 185

maggio 168,8 230

giugno 200,8 274

luglio 195,5 267

agosto 180,8 247

settembre 125,0 171

ottobre 66,3 91

novembre 43,3 59

dicembre 35,3 48

TOTALI 1357,8 1853
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 13 : Appartamento A8 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 1589 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 294 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 98,4 %  
 
Energia elettrica da rete 5 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1300 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 46 

Febbraio 72 

Marzo 123 

Aprile 159 

Maggio 197 

Giugno 235 

Luglio 229 

Agosto 212 

Settembre 146 

Ottobre 78 

Novembre 51 

Dicembre 41 

TOTALI 1589 
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Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 6  
Potenza di picco totale 1560 Wp 
Superficie utile totale 8,76 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 46

febbraio 61,4 72

marzo 105,1 123

aprile 135,8 159

maggio 168,8 197

giugno 200,8 235

luglio 195,5 229

agosto 180,8 212

settembre 125,0 146

ottobre 66,3 78

novembre 43,3 51

dicembre 35,3 41

TOTALI 1357,8 1589
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 14 : Appartamento B4 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 1853 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 306 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 100,0 %  
 
Energia elettrica da rete 0 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1548 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
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Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 54 

Febbraio 84 

Marzo 143 

Aprile 185 

Maggio 230 

Giugno 274 

Luglio 267 

Agosto 247 

Settembre 171 

Ottobre 91 

Novembre 59 

Dicembre 48 

TOTALI 1853 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 7  
Potenza di picco totale 1820 Wp 
Superficie utile totale 10,22 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 54

febbraio 61,4 84

marzo 105,1 143

aprile 135,8 185

maggio 168,8 230

giugno 200,8 274

luglio 195,5 267

agosto 180,8 247

settembre 125,0 171

ottobre 66,3 91

novembre 43,3 59

dicembre 35,3 48

TOTALI 1357,8 1853
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Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 15 : Appartamento B5 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 2118 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 310 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 100,0 %  
 
Energia elettrica da rete 0 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1808 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 62 

Febbraio 96 

Marzo 164 

Aprile 212 

Maggio 263 

Giugno 313 

Luglio 305 

Agosto 282 

Settembre 195 

Ottobre 103 

Novembre 68 

Dicembre 55 

TOTALI 2118 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 8  
Potenza di picco totale 2080 Wp 
Superficie utile totale 11,68 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
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Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 62

febbraio 61,4 96

marzo 105,1 164

aprile 135,8 212

maggio 168,8 263

giugno 200,8 313

luglio 195,5 305

agosto 180,8 282

settembre 125,0 195

ottobre 66,3 103

novembre 43,3 68

dicembre 35,3 55

TOTALI 1357,8 2118
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 16 : Appartamento B6 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 1589 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 300 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 98,3 %  
 
Energia elettrica da rete 5 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1294 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 46 

Febbraio 72 

Marzo 123 

Aprile 159 

Maggio 197 

Giugno 235 

Luglio 229 

Agosto 212 

Settembre 146 

Ottobre 78 

Novembre 51 

Dicembre 41 

TOTALI 1589 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 6  
Potenza di picco totale 1560 Wp 
Superficie utile totale 8,76 m2 
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Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 46

febbraio 61,4 72

marzo 105,1 123

aprile 135,8 159

maggio 168,8 197

giugno 200,8 235

luglio 195,5 229

agosto 180,8 212

settembre 125,0 146

ottobre 66,3 78

novembre 43,3 51

dicembre 35,3 41

TOTALI 1357,8 1589
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 17 : Appartamento C3 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 1589 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 108 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 100,0 %  
 
Energia elettrica da rete 0 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1481 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 46 

Febbraio 72 

Marzo 123 

Aprile 159 

Maggio 197 

Giugno 235 
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Luglio 229 

Agosto 212 

Settembre 146 

Ottobre 78 

Novembre 51 

Dicembre 41 

TOTALI 1589 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 6  
Potenza di picco totale 1560 Wp 
Superficie utile totale 8,76 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 46

febbraio 61,4 72

marzo 105,1 123

aprile 135,8 159

maggio 168,8 197

giugno 200,8 235

luglio 195,5 229

agosto 180,8 212

settembre 125,0 146

ottobre 66,3 78

novembre 43,3 51

dicembre 35,3 41

TOTALI 1357,8 1589
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 18 : Appartamento C4 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 1589 kWh/anno  
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Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 299 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 98,4 %  
 
Energia elettrica da rete 5 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 1294 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 46 

Febbraio 72 

Marzo 123 

Aprile 159 

Maggio 197 

Giugno 235 

Luglio 229 

Agosto 212 

Settembre 146 

Ottobre 78 

Novembre 51 

Dicembre 41 

TOTALI 1589 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 6  
Potenza di picco totale 1560 Wp 
Superficie utile totale 8,76 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 46

febbraio 61,4 72

marzo 105,1 123

aprile 135,8 159

maggio 168,8 197

giugno 200,8 235
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luglio 195,5 229

agosto 180,8 212

settembre 125,0 146

ottobre 66,3 78

novembre 43,3 51

dicembre 35,3 41

TOTALI 1357,8 1589
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 19 : Appartamento B7 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 2648 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 965 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 56,2 %  
 
Energia elettrica da rete 422 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 2105 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 77 

Febbraio 120 

Marzo 205 

Aprile 265 

Maggio 329 

Giugno 392 

Luglio 381 

Agosto 353 

Settembre 244 

Ottobre 129 

Novembre 85 

Dicembre 69 

TOTALI 2648 
 

 
Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 10  
Potenza di picco totale 2600 Wp 
Superficie utile totale 14,60 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
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Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 77

febbraio 61,4 120

marzo 105,1 205

aprile 135,8 265

maggio 168,8 329

giugno 200,8 392

luglio 195,5 381

agosto 180,8 353

settembre 125,0 244

ottobre 66,3 129

novembre 43,3 85

dicembre 35,3 69

TOTALI 1357,8 2648
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 
 
Zona 20 : Appartamento B8 
 
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 2648 kWh/anno  
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 979 kWh/anno  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 55,7 %  
 
Energia elettrica da rete 434 kWh/anno  
Energia elettrica prodotta e non consumata 2103 kWh/anno  
 
Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (Eel,pv,out) 
 

Mese Eel,pv,out 
[kWh] 

Gennaio 77 

Febbraio 120 

Marzo 205 

Aprile 265 

Maggio 329 

Giugno 392 

Luglio 381 

Agosto 353 

Settembre 244 

Ottobre 129 

Novembre 85 

Dicembre 69 

TOTALI 2648 
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Descrizione sottocampo:  Nuovo sottocampo 

 
Modulo utilizzato TEKNA SOLAR/260W 
Numero di moduli 10  
Potenza di picco totale 2600 Wp 
Superficie utile totale 14,60 m2 
 
Dati del singolo modulo 
Potenza di picco Wpv 260 Wp 
Superficie utile Apv 1,46 m2 

Fattore di efficienza fpv 0,75 - 
Efficienza nominale  0,18 - 
 
Dati posizionamento pannelli 
Orientamento rispetto al sud γ 0,0 ° 
Inclinazione rispetto al piano orizzontale β 0,0 ° 
 

Coefficiente di riflettenza (albedo)  0,60  
 
Ombreggiamento (nessuno) 
 
Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
 

Mese Epv 
[kWh/m2] 

Eel,pv,out 

[kWh] 

gennaio 39,6 77

febbraio 61,4 120

marzo 105,1 205

aprile 135,8 265

maggio 168,8 329

giugno 200,8 392

luglio 195,5 381

agosto 180,8 353

settembre 125,0 244

ottobre 66,3 129

novembre 43,3 85

dicembre 35,3 69

TOTALI 1357,8 2648
 
 

Legenda simboli 
Epv Irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico 
Eel,pv,out Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo 
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Porto Mantovano  11 Aprile 2018 

 

Al Comune di Porto Mantovano 

Sportello unico per l’edilizia 

 Strada Statale Cisa, N° 112 

46047– Porto Mantovano (MN)– 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
 

1 Identificazione del richiedente 

1.1 FERIMM S.r.l.  

1.1.1 Sede: Via Vincenzo Ferrari n. 4/B -42124 Reggio Emilia –c.f. p.iva: 02157680204 

1.1.2 Titolo di proprietà: Atto di compravendita stipulato in data 12/03/2010 

2 Identificazione del bene 

2.1 Edificio esistente di seguito identificato: 

2.1.1 Immobile sito in Porto Mantovano in confine con le vie Monteverdi e Cardinal Massaia. 

2.1.2 Catasto fabbricati del Comune di Porto Mantovano Foglio. 28 Mappale 125 Subalterno 3, 
attualmente, a causa dello condizioni di stato e del suo inutilizzo,  in cat. F04. 
Precedentemente la destinazione d’uso prevista è stata in parte Cat. B/5 “Scuole e 
laboratori scientifici” ed in parte Cat. A/10 “Uffici e studi privati”. 

2.1.3 Identificazione Urbanistica: Zona residenziale di completamento “Ambito residenziale 
saturo o di completamento a media densità” I.F. = 1.5 m3/m2    Hmax = 4 piani f.t. – 12,50 
m 

2.1.4 Provvedimenti autorizzativi precedenti: P.E. n° 29 del 1965, P.E. n° 160 del 1968, P.E. n° 
63 del 1993 tutte a nome di Avigni Bruno. 

2.1.5 Si tratta di un fabbricato che ha subito nel corso degli anni varie modifiche ed ampliamenti 
con variazioni di destinazione d’uso. Infatti è nato come opificio ed è stato utilizzato alla fine 
come scuola professionale, dove alle aule sono stati affiancati dei laboratori officina. Il 
recupero dell’immobile porterebbe ad una sostanziale riqualificazione di un intero isolato, il 
quale fronteggia su via Monteverdi, che è l’alternativa alla SS Cisa per attraversare la 
frazione di S. Antonio, ed inoltre costeggia la linea ferroviaria Mantova Verona in prossimità 
della stazione ferroviaria. 
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3 Normativa di riferimento 

3.1 Norme di Piano per la Gestione del Territorio – PR_01 del PGT vigente 

3.1.1 Si richiede un “Permesso a Costruire Convenzionato” ai sensi dell’Art. 6.4, delle Norme di 
PGT che prevede quanto segue: “con lo strumento del PdC convenzionato in caso di 
demolizione e ricostruzione, è ammessa la sostituzione dei volumi esistenti riproponendo, 
con il nuovo intervento, gli allineamenti verso gli spazi pubblici come nello stato esistente 
ove non ostino esigenze di sicurezza del traffico; per questi interventi è possibile accedere 
all’incremento dell’If esistente fino al massimo del 20%, alle condizioni e deroghe previste 
per i “lotti inedificati o con residua potenzialità edificatoria”, con l’ulteriore condizione, in 
questo caso, che l’intervento non determini il superamento dell’If e del Rc ammessi di più 
del 50%.” 

4 Qualificazione giuridica dell’intervento e descrizione delle opere 

4.1 L’intervento proposto si qualifica come intervento di ristrutturazione edilizia attuato 
mediante demolizione e ricostruzione parziale della precedente volumetria ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001 e smi. 

4.2 L’immobile oggetto di intervento appartiene esattamente alla categoria di edifici a 
destinazione non residenziale, ma inseriti in una zona del PGT a prevalente 
destinazione residenziale quindi è possibile la SOSTITUZIONE del vecchio edificio 
con uno nuovo. Si vuole attuare tale sostituzione attraverso una parziale 
demolizione del fabbricato esistente, mantenendo del vecchio edificio, come reso 
possibile dalla norma di piano, i lati allineati con verso gli spazi pubblici ovvero con 
via Monteverdi e con via Cardinal Massaia nonché parte del lato rivolto verso la 
proprietà a nord di cui al mappale 124 ma solo fino all’altezza preesistente 
(trattandosi come già detto di intervento di ristrutturazione definito come di 
demolizione e ricostruzione). 

4.3 Relativamente agli altri lati la ricostruzione viene arretrata all’interno della proprietà, 
nel rispetto delle distanze dai confini con proprietà di terzi (art. 4.3.1) ed in rapporto 
all’altezza del fabbricato, nonché dalla strada pubblica posta a nord di cui ai mappali 
231-232-233 nel rispetto dell’art. 4.3.2 del PR_01 “Distanze delle costruzioni dagli 
spazi pubblici”. Si realizzerà così una diminuzione dell’ingombro in pianta o sedime 
ed un contemporaneo aumento delle superfici drenanti da destinare a verde con la 
massima permeabilità delle acque meteoriche. La ricostruzione rispetterà inoltre le 
distanze minime dai fabbricati preesistenti e dalle rispettive pareti finestrate (art. 
4.3.3). 

4.4 Secondo l’art. 6.4 delle Norme di Piano è consentita la sostituzione dei volumi 
esistenti. A tale riguardo si precisa che l’edificio che sorgerà avrà una volumetria 
inferiore alla volumetria dell’edificio esistente. 

4.5 Relativamente alle superfici a parcheggio si ha la seguente situazione; l’art. 4.2.17 
prevede esplicitamente che “per gli edifici a destinazione residenziale dovrà 
comunque essere assicurata la dotazione minima di uno spazio a parcheggio 
coperto di almeno 18 mq. per ogni unità. In ogni caso dovrà essere garantito un 
posto auto all’esterno, nel lotto di pertinenza dell’edificio, per ogni unità immobiliare; 
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in sede di definizione del P.A. o del P.d.C. convenzionato è possibile prevedere 
soluzioni compensative – perequative” 
A tale riguardo, nel progetto presentato, sono stati individuate n°20 autorimesse pertinenziali 
di almeno 18 mq (una per ciascun alloggio), mente per quanto concerne l’obbligo di reperire 
“un posto auto all’esterno, nel lotto di pertinenza dell’edificio” sono stati reperiti n°17 posti 
auto scoperti ed i restanti tre sono stati monetizzati alla luce della Delibera del Consiglio 
Comunale n° 72 del 18/12/2017. 
L’Art. 4.2.17 delle Norme del PGT “Parcheggi privati pertinenziali” obbliga a realizzare una 
superficie a parcheggi pari a 1m2 ogni 10m3 di volume vuoto per pieno realizzato; essendo 
quest’ultimo in progetto pari a 4778.04 m3 si dovrebbero realizzare 477.8 m2 di parcheggi. Le 
autorimesse pertinenziali, i posti auto esterni scoperti comprensivi degli spazi di manovra, 
assommano a 642.40 m2  .Pertanto la verifica è soddisfatta. 

5 Opere perequative e compensative derivanti dalla richiesta di PdCC 

Utilizzando l’istituto del Permesso di Costruire Convenzionato, la soc. FERIMM ha proposto 
all’Amministrazione Comunale che, con deliberazione n°72 del 18/12/2017 il Consiglio 
Comunale ha approvato, le seguenti opere compensative/perequative: 

 Realizzazione di area verde attrezzata per cani mediante l’esecuzione di alcune 
opere presso i giardini pubblici di via Isabella d’Este nel quartiere Mantovanella, e 
precisamente nella porzione di area posta tra via I. D’Este, via Belgiardino e Str. 
Mantovanella, così come meglio descritte nella tavola progettuale allegata all’istanza 
di PdCC (Tav n° A13); 

 Opere di miglioria e riqualificazione di Piazza del Donatore consistenti nella 
eliminazione della quinta muraria posta verso via Wojtyla, formazione di due 
panchine, sistemazione della pavimentazione e di alcuni corpi illuminanti il tutto come 
descritto nella tavola progettuale allegata all’istanza di PdCC (Tavv n°A10 – A11 – 
A12); 

 Realizzazione di marciapiede in fregio al futuro fabbricato lungo via Massaja (Tav. A14) su 
area in parte della soc. FERIMM srl e per una piccola parte sulla sede stradale di cui al 
foglio 28 mappale 869 della superficie di mq 71, il cui costo di esecuzione è stato 
concordato in scomputo dal contributo degli oneri di urbanizzazione primaria per 
l’intervento fino alla concorrenza di € 6.764,74 

 
A riguardo della realizzazione di tratto di marciapiede si precisa che l’area di cui al foglio 28 
mappale 869 della superficie di mq 71 è già stata oggetto di trasferimento a titolo gratuito al 
Comune di Porto Mantovano contestualmente alla stipula dell’atto di convenzione, sottoscritto 
presso lo studio del Notaio Loredana Bocchini di Porto Mantovano in data 12/01/2018 (Rep. 
4077 – Racc. 2826) e che, a seguito della presente richiesta di modifica progettuale, la soc. 
FERIMM srl si impegna a modificare per le parti relative ai soli dati progettuali, essendo 
rimasto invariato il resto degli accordi già pattuiti e sottoscritti. 

 

6 Obbiettivi 

6.1 Riqualificazione 

6.1.1 La sostituzione di un edificio una volta produttivo, oggi abbandonato, che occupa un intero 
isolato all’interno di una zona completamente consolidata e a destinazione esclusivamente 
residenziale con un nuovo edificio a destinazione residenziale, con la possibilità di aderire a 
tutte le nuove tecnologie per il contenimento dei consumi energetici e inoltre con la 
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potenzialità di valorizzare dal punto di vista urbanistico il patrimonio edilizio della zona che 
risale agli anni ’60. 

6.1.2 La edificazione di un nuovo edificio che si pone gli obiettivi di rispettare tutte le distanze dai 
confini privati e da tutti i fabbricati esistenti, allineati anche sul confine di proprietà, di ridurre 
l’ingombro in pianta e quindi la superficie coperta a vantaggio anche di nuova superficie a 
verde, di immettere nel patrimonio edilizio della zona nuove unità caratterizzate da una 
elevata qualità architettonica, abitativa e non ultimo energetica. 
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RELAZIONE TECNICA 

7 STRUTTURA DELL’EDIFICIO 

7.1 Fondazioni 
Le fondazioni sono a travi rovesce continue in calcestruzzo armato. 

7.2 Elevazioni 
Le strutture in elevazione sono del tipo a telaio strutturale in c.a. gettato in opera 
costituite quindi da muri e pilastri. 

7.3 Strutture orizzontali 
Gli orizzontamenti sono costituiti da solai in latero cemento e per il solo primo solaio 
sono del tipo Predalle a lastra; tutti i solai sono completati con getto di caldana e legati 
alla restante struttura mediante travi e cordoli in c.a. 

7.4 Tetto 
La copertura è piana sul terzo e quarto solaio è costituita da solaio in latero cemento a 
pannelli con travetti prefabbricati e caldana di completamento gettata in opera. Le 
gronde sono in cls gettato in opera finite a faccia a vista o intonacate. 

7.5 COPERTURE 
I canali di gronda in lamiera zincata preverniciata sp. 8/10 sviluppo cm 40. Scossaline 
in lamiera zincata preverniciata sp. 8/10. Pluviali in lamiera zincata preverniciata 
diametro cm 10. Converse di piombo per comignoli.  

7.6 TAVOLATI LEGGERI 
Tavolati interni in mattoni forati sp. 8 cm su tutti i locali ed ove necessario per la 
presenza di impianti tecnologici più ingombranti sp. 12 cm ad eccezione delle pareti 
divisorie tra appartamenti realizzate con disposizione doppia di mattoni semipieni 
alveolati sp. 8 e 12 cm. 

7.7 ISOLAMENTI 

7.7.1 Acustico 

L’ isolamento acustico delle pareti perimetrali esterne sarà realizzato con muratura in 
blocchi semipieni di laterizio alveolato, per la trasmissione dei rumori per via aerea. 

7.7.2 Termico 

Le murature esterne saranno realizzate con blocchi semipieni di laterizio alveolato, 
rivestite con cappotto termico, realizzato con lastre di polistirene estruso ad alta 
densità posato a pannelli dello spessore di cm. 15 rasato con prodotto specifico. 
Il pavimento di separazione tra le abitazioni al piano terra ed il terreno verrà isolato con 
la posa di pannelli di polistirene estruso ad alta densità XPS e/o di materiale 
equivalente di spessore cm. 15 
Il tetto di copertura verrà isolato con la posa di pannelli di polistirene estruso ad alta 
densità XPS e/o di materiale equivalente di spessore cm. 20. 
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7.7.3 Impermeabilizzazione 

Per balconi e coperture, relativamente alle strutture esterne l’impermeabilizzazione è 
garantita mediante l’utilizzo di guaine bituminose singole o doppie, nelle coperture; 
nelle pavimentazioni esterne oltre alle guaine bituminose sono previsti massetti chimici 
bi componenti. 

8 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI 

8.1.1 Parti esterne 

I marciapiedi ed i percorsi pedonali al piano terra, sono pavimentati con piastrelle in 
monocottura o gres porcellanato, rifinite e fugate con prodotti da esterno. Le vie di 
accesso, le zone di manovra ed i parcheggi sono pavimentate con blocchi di cemento 
autobloccante, che risultano pertanto parte integrante della superficie drenante per le 
acque meteoriche. 

8.1.2 Pavimentazioni interne 

I pavimenti delle unità immobiliari sono realizzate in mattonelle monocottura o gres 
porcellanato di dimensioni di cm. 30x30 o di cm 33x33, prima scelta, murate su malta 
di sabbia e cemento. I battiscopa all’interno degli appartamenti sono in legno. 
I pavimenti dei balconi, compresi i battiscopa sono realizzati in mattonelle di Gres 
porcellanato, di dimensioni di cm 20x20 o in mattonelle di Klincher. Le soglie ed i 
bancali delle finestre sono rivestiti in marmo. 

8.1.3 Rivestimenti dei bagni e cucine 

Nei bagni sono realizzati rivestimenti, per una altezza  minima di ml 2.10, con 
mattonelle in ceramica monocottura gres porcellanato prima scelta. 
Negli angoli cottura, in corrispondenza della parete attrezzata, sono realizzati 
rivestimenti, per una altezza  minima di ml 1.60, con mattonelle in ceramica 
monocottura gres porcellanato prima scelta. 

9 IMPIANTI 

9.1 IMPIANTO TERMOIDRAULICO 

9.1.1 Riscaldamento 

L’impianto di riscaldamento è autonomo per ciascuna unità abitativa e composto da 
caldaia a condensazione alimentata a gas metano murale a camera stagna con 
controllo ionizzazione della fiamma, dime per la staffatura, con raccordi per 
l’espulsione in acciaio da immettere nella canna fumaria, e presa d’aria esterna. La 
distribuzione orizzontale realizzata con collettori di zona avviene con tubazioni in rame 
o in multistrato isolate termicamente. L’emissione è radiante a pavimento realizzata 
mediante tubazioni annegate ed isolate nel massetto di allettamento dei pavimenti. 
L’impianto è dimensionato per garantire (con temperatura di – 5° esterni) i 20° interni e 
la regolazione avviene tramite centralina comandata da sonda esterna e termostato 
ambientale interno di zona. 

9.1.2 Idrico sanitario 

I bagni sono dotati di una serie di sanitari, composta da vaso igienico con cassetta ad 
incasso e sedile in legno, bidet, lavabo con colonna, piatto doccia o vasca in acciaio 
smaltato e relativi gruppi di emergenza. Le rubinetterie sono composte da un 
miscelatore per il lavabo, un miscelatore per il bidet ed un gruppo miscelatore per la 
vasca o per la doccia. 
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Le tubazioni e i raccordi, così come le colonne montanti degli scarichi sono in PVC ad 
alta resistenza. 
Le tubazioni per l’alimentazione e la distribuzione di acqua fredda, dal contatore alla 
caldaia, ai bagni, alle cucine ed ai garage, sono di polipropilene alimentare anticalcare; 
le tubazioni per la distribuzione dell’acqua calda alle cucine ed ai bagni sono in 
polipropilene alimentare anticalcare coibentato. 
E’ prevista, come da normativa D.Lgs 192/05 e s.m.i. ; L.G. 24/2006 e s.m.i. ; D.G.R. 
VII/5773 del 31/10/07 e s.m.i., l’istallazione di pannelli solari termici per la produzione 
di acqua calda sanitaria con boiler d’accumulo. 
 

9.1.3 Impianto di distribuzione del gas metano 

L’impianto di distribuzione del gas metano dai contatori esterni fino alle colonne 
montanti è costituito da tubazioni sotterranee in rame di diametro adeguato; le colonne 
montanti di alimentazione delle cucine opportunamente ancorate e staffate alle 
murature, sono in rame ricoperte di guaina isolante. In ogni appartamento è previsto un 
rubinetto di arresto per la cucina. 

10 SERRAMENTI 

10.1 Esterni 
I serramenti esterni sono in legno o PVC, di colore chiaro, sia per le finestre che per le 
porte balcone, corredati da relative guarnizioni in plastica biflex, con vetrocamera già 
predisposta 4+15+4 mm, corredati di zanzariere, maniglie, serrature e coprifili; il 
sistema di oscuramento è realizzato serramenti oscuri esterni. 
Le porte basculanti dei garage sono del tipo basculante in pannello sandwich di acciaio 
zincato e verniciato esterno e isolante in poliuretano espanso all'interno. 

10.2 Interni  
Le porte interne sono tamburate cieche completamente lisce, tutte complete di 
maniglie, serrature, controtelai, cornici e coprifili. 
I portoncini di ingresso sono del tipo blindato, con controtelaio in acciaio e serratura di 
sicurezza con tre punti di aggancio minimo, maniglia interna e pomo esterno; i pannelli 
interno ed esterno sono rivestimenti in legno. 

11 INTONACI E TINTEGGIATURE 
Gli intonaci interni ed esterni sono del tipo premiscelato a base cemento completati con 
colletta di finitura. Le tinteggiature di tutti i locali interni ed autorimesse comprese, sono 
realizzate con tempera stesa a due mani. 
Le pareti esterne del fabbricato tutte intonacate, sono tinteggiate con prodotto 
elastomerico da esterni. 

12 CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE 
Per l’evacuazione delle esalazioni della cucina, si istalla una colonna con tubo serie 
rossa in pvc; inoltre in ogni cucina, come previsto delle norme vigente, è previsto una 
presa d’aria esterna realizzata con tubo in pvc, dotato di griglia di chiusura esterna ed 
interna, per evacuare eventuali fughe di gas. 
Le canne fumarie delle caldaie sono realizzate in acciaio inox. 

13 SISTEMAZIONI ESTERNE 
Per l’evacuazione delle esalazioni della cucina, si istalla una colonna con tubo serie 
rossa in pvc; inoltre in ogni cucina, come previsto delle norme vigente, è previsto una 
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presa d’aria esterna realizzata con tubo in pvc, dotato di griglia di chiusura esterna ed 
interna, per evacuare eventuali fughe di gas. 
La canna fumaria della caldaia è realizzata in acciaio inox. 

dott. ing. Stefano Ferretti 
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14 Legge n° 13 del 9 gen 89 

14.1 PARTI COMUNI 
Il progetto prevede la realizzazione di un edificio con parti comuni e quindi come criteri 
progettuali relativi alla L. 13 del 9/1/89 e s.m.i., sono state previste le seguenti 
caratteristiche: 

 

14.2 Percorsi orizzontali ed accessi. 
Tutti i percorsi orizzontali sono di larghezza superiore ai cm 120, così come tutti le 
rampe per il superamento dei dislivelli hanno pendenza minore dell’ 8%; gli accessi 
pedonali hanno larghezza maggiore ai cm 90. Il dislivello di 2 cm tra il pavimento del 
porticato e l’ingresso dei negozi non costituisce barriera architettonica. 

14.2.1 Vano scale 

Il vano scale non costituisce barriera architettonica in quanto è presente un ascensore. 
L’ascensore è provvisto di una porta da 90 cm con chiusura a scorrimento automatico 
ed è dotato di sistema di auto livellamento della cabina con il pavimento dei pieni di 
fermata nei quelli è prevista un’area antistante di 1,50 m; i comandi sono ad un’altezza 
di 1,20 m dal pavimento. 

14.3 UNITA’ ABITATIVE 
Il progetto è tale da garantire la visitabilità da parte di persona su sedia a ruote alla 
zona di soggiorno pranzo e ad un servizio igienico (raggiungimento del lavabo e della 
tazza w.c. anche senza l’accostamento laterale). Infatti tutti i percorsi orizzontali sono 
di larghezza superiore ai cm 120; tutte le aperture hanno larghezza maggiore ai cm 80. 
Nella tavola allegata alla presente documentazione di completamento, sono indicati i 
percorsi di visitabilità. 
Per rendere le unità abitative idonee alle esigenze di persone con ridotta o impedita 
capacità motoria, a costi contenuti e senza la modifica di strutture portanti né della rete 
impiantistica, garantendo i requisiti previsti dalle norme della legge inerenti la 
accessibilità, sono necessarie delle modifiche ai soli bagni. 
Come indicato in dettaglio nelle specifiche tavole di progetto, le modifiche da apportare 
sono raccolte nelle seguenti tipologie: 

14.3.1 Sostituzione piatto doccia con doccia a pavimento; 

14.3.2 Eliminazione Bidet; 

14.3.3 Istallazione di lavabo senza colonna montante. 

 

dott. ing. Stefano Ferretti 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Area Cani  (SpCat 1)

1 / 1 Rete metallica: zincata per recinzione, maglia 50x100 mm
01.03.05.13.b Rete 59,50 1,500 89,25

Rete 67,80 0,750 50,85

SOMMANO m2 140,10 2,90 406,29

2 / 2 Fornitura e posa in opera di paletti di ferro a T del 30 alti m. 2.00,
01.04.10.28- compresi appoggi, pronti all'applicazione della rete metallica: in opera su
1.a muretto

Paletti 20,00

SOMMANO cad. 20,00 8,50 170,00

3 / 3 Fornitura e posa in opera di paletti di ferro a T del 30 alti m. 2.00,
01.04.10.28- compresi appoggi, pronti all'applicazione della rete metallica: in opera su
1.b plintini isolati compreso scavo e getto di cls.

Paletti 19,00

SOMMANO cad. 19,00 14,20 269,80

4 / 4 CANCELLI E CANCELLATE IN FERRO, a disegno semplice, con
09.03.18.a profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari) completi di accessori: per

cancelli apribili di tipo corrente con cerniere o cardini o pilette, staffoni
ecc., in ferro, escluso serratura (peso circa 25 kg/m2)
Cancello Carrabile 1,00 3,00 1,500 8,000 36,00
Cancello Pedonale 1,00 1,20 1,500 8,000 14,40

SOMMANO kg 50,40 9,30 468,72

5 / 5 Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in
E35079 tondino di acciaio, diametro 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e

tubo di acciaio zincato a cald ... tezza 75 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso
Panchine 3,00

SOMMANO cad 3,00 538,90 1´616,70

6 / 6 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,
E35089.a capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori

per l'areazione ed eventuale sca ... ico di chiusura, compreso ogni onere e
magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera zincata: senza
coperchio
Cestino  portarifiuti 3,00

SOMMANO cad 3,00 68,59 205,77

7 / 7 Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140 x 35 mm, con
E35148.a archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso

legno e dimensioni, conforme al ... usi trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: preassemblato:
lunghezza 1.000 mm
Elemento Tunnel per agility dog 1,00

SOMMANO cad 1,00 460,14 460,14

8 / 8 Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino
E35142 verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in

multistrato antisdrucciolo, molla an ... resi l'assemblaggio, il fissaggio con
piastra in acciaio zincato ed il reinterro: in multistrato di betulla, ad un
posto

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 3´597,42

Copia informatica per consultazione



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´597,42

Elemento salto ostacoli per agility dog 1,00

SOMMANO cad 1,00 462,21 462,21

Piazza Del Donatore  (SpCat 2)

9 / 9 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
01.05.01.01. l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei
m materiali fino al piano di carico, il c ... acerie alle discariche e l’onere di

accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: muratura di mattoni o
pietrame
Demolizione muro 2,00 3,00 0,300 2,500 4,50
Demolizione muro 1,00 3,00 0,300 0,800 0,72

SOMMANO m3 5,22 90,00 469,80

10 / 10 Posa in opera di rivestimento in beola o similare:
01.07.04.02 Seduta panchine su muro esistente 2,00 3,00 0,350 2,10

SOMMANO m2 2,10 71,50 150,15

11 / 11 Pietra arenaria in lastre, di colore misto marrone chiaro e scuro, con piano
E33012.a superiore ed inferiore a spacco naturale con lati squadrati a mano, delle

seguenti dimensioni: 56 x 42 cm, spessore 2,5 ÷ 3,5 cm
Pavimentazione aiuola 1,00 1,000 1,00

SOMMANO mq 1,00 58,00 58,00

12 / 12 Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato, riflettore
E45001.a in alluminio, vetro piano temperato, attacco palo in pressofusione di

alluminio non verniciato, installazione laterale o verticale, diametro 42-60
mm, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio ad alta pressione: 70
W
Punto Luce 2,00

SOMMANO cad 2,00 225,63 451,26

MARCIAPIEDE VIA MASSAJA  (SpCat 3)

13 / 13 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
01.05.01.01.j l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei

materiali fino al piano di carico, il c ... lle discariche e l’onere di accesso
alle stesse, eventuali opere di presidio, di: solette in calcestruzzo pieno,
balconi

1,00 50,45 1,000 50,45

SOMMANO m2 50,45 36,00 1´816,20

14 / 14 Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per conferimento
01.04.01.11.a materiali non compatti (peso medio al m3 kg 1.700): inerte pulito impurità
2 15%

(H/peso=+0,2*1,7) 1,00 50,45 1,000 0,340 17,15

SOMMANO ton 17,15 14,00 240,10

15 / 15 macerie derivanti da attività di costruzione e demolizione (Codice Europeo
01.04.01.11.b Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 09 04) : inerte pulito impurità 15%
2 (H/peso=+0,2*1,7) 1,00 50,45 1,000 0,340 17,15

SOMMANO ton 17,15 12,00 205,80

16 / 16 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e
07.03.03.01.a consistenza esclusa la roccia da mina o da demolitore, con materiale

depositato a lato, compreso eventuali parziali sbad ... o questo compreso,

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 7´450,94

Copia informatica per consultazione



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´450,94

escluso l'onere di accesso alla discarica: eseguito a MACCHINA in sede
stradale urbana: fino a m 2,00

1,00 50,45 1,000 0,300 15,14

SOMMANO m3 15,14 11,75 177,90

17 / 17 Cordolo per marciapiedi e strade in conglomerato vibrocompresso: retto
01.03.06.05.a sezione cm 6/8x20 per marciapiedi

(lung.=+1,2+50,45+1,2) 1,00 52,85 52,85

SOMMANO m 52,85 2,90 153,27

18 / 18 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI
07.03.03.32.a CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm,

conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in op
... e o superiore a cm 20; gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte: C25/30 (Rck > 30 N/mm2)

50,45 1,200 0,200 12,11

SOMMANO m3 12,11 131,50 1´592,47

19 / 19 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo,
07.03.03.35.b con altezza netta del piano di appoggio fino a m 3,50: per solette e solettoni

50,45 0,200 10,09

SOMMANO m2 10,09 37,40 377,37

20 / 20 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO
07.03.03.34 ARMATO, in barre qualita' B450C, compreso sfrido e legature:

12,11 0,060 0,73

SOMMANO alla t 0,73 1´108,50 809,21

21 / 21 PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, per
01.04.08.07- fabbricati industriali, con classe di resistenza C25/30 (Rck > 30 N/mm2),
1 classe di consistenza S4/S5, classe di esposizione XC1, dia ... tura ed il

getto della briglia di testata, il superiore spolvero e rullatura ad opera finita
(escluso ferro di armatura)

50,45 1,200 60,54

SOMMANO m2 60,54 23,00 1´392,42

Parziale LAVORI A MISURA euro 11´953,58

T O T A L E   euro 11´953,58

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Area Cani 4´059,63
  002 Piazza Del Donatore 1´129,21
  003 MARCIAPIEDE VIA MASSAJA 6´764,74

Totale SUPER CATEGORIE euro 11´953,58

     Data, 12/04/2018

Il Tecnico
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N.           del repertorio       N.           della raccolta 

Integrazione a Convenzione Edilizia 

finalizzata al rilascio di permesso di costruire a seguito di 

richiesta di modifica progettuale 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciotto il giorno ....... del mese di ........, 

in Porto Mantovano (MN), nel mio studio. 

Innanzi a me avv. Loredana Bocchini, notaio in Porto Mantovano 

(MN) con studio ivi alla Via Fratelli Kennedy n. 14/D, iscritto 

nel ruolo del distretto notarile di Mantova, 

sono presenti: 

da una parte 

- il signor FERRETTI RENZO nato a Todi (PG) il diciannove ottobre 

millenovecentocinquantadue, il quale interviene nel presente 

atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale 

rappresentante della società a responsabilità limitata "FERIMM 

s.r.l." con sede in Reggio Emilia alla Via Vincenzo Ferrari n. 

8 int. 4, ove domicilia per la carica, capitale sociale euro 

10.000,00 (diecimila) interamente versato, numero di iscrizione 

nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e 

partita IVA 02157680204, numero REA RE-289773, a quest'atto 

autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dall'articolo 19) 

del vigente statuto sociale; 

dall’altra parte 

- l'architetto MOFFA ROSANNA nata a Colle Sannita (BN) il cinque 
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dicembre millenovecentosessantasei, domiciliata, per la carica, 

ove appresso, nella sua specifica veste e qualità di Responsabile 

della posizione organizzativa "Area Tecnica - Settore Gestione 

Territorio" e, come tale legale rappresentante del 

- COMUNE DI PORTO MANTOVANO con sede in Porto Mantovano, frazione 

Sant'Antonio (MN), Strada Cisa n. 112, Codice Fiscale 

80002770206, 

tale nominata con decreto del Sindaco del medesimo Comune in data 

29 dicembre 2017, prot. n. 25646 che in copia conforme trovasi 

allegata sotto la lettera "A" a mio atto del ........, raccolta 

n. .........., la quale interviene in virtù dei poteri a lei 

conferiti dall'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 

ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 

detto Comune n. ......... del .........., che in copia conforme 

si allega al presente atto sotto la lettera "B" 

nel seguito del presente Atto denominato semplicemente “Comune”. 

Io notaio sono certo dell'identità personale, della qualità e dei 

poteri dei costituiti i quali 

PREMETTONO: 

a) con atto a mio rogito del 12 gennaio 2018, repertorio n. 4.077, 

raccolta n. 2.826, registrato a Mantova il 16 gennaio 2018 al n. 

453 serie 1T e trascritto il 16 gennaio 2018 ai nn. 666/460, la 

società "FERIMM S.r.l." ha stipulato con il Comune di Porto 

Mantovano Convenzione Edilizia finalizzata al rilascio di 

Permesso di Costruire convenzionato per la realizzazione di 
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intervento edilizio su istanza presentata in data 28 dicembre 2015 

(protocollo n. 22538 – P.E. 2015/320/1), successivamente 

integrata in data 1 marzo 2017 – prot. n. 4412, in data 18 maggio 

2017 – prot. n. 10082, in data 27 maggio 2017 – prot. n. 10764 

e da ultimo in data 7 dicembre 2017 – prot. n. 24414, avente ad 

oggetto il seguente immobile, di cui la detta società è 

proprietaria, sito in Comune di Porto Mantovano (MN) alla Via 

Claudio Monteverdi n. 18: 

- fabbricato terra-cielo sviluppantesi su due livelli (piani 

terra e piano primo), con annessa piccola corte pertinenziale. 

E' riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Porto Mantovano 

(MN), in ditta società "FERIMM s.r.l." proprietà 1/1, con i 

seguenti dati: 

- foglio 28, particella 125, sub 3, Via Claudio Monteverdi n. 18, 

piano T-1, in corso di definizione. 

Il fabbricato confina a ovest con terreno individuato dalla 

particella 234, e, proseguendo in senso orario, con fabbricato 

ed area cortiva individuati dalla particella 124, con terreno 

individuato dalla particella 233, con fabbricato ed area cortiva 

individuati dalla particella 218, con fabbricato ed area cortiva 

individuati dalla particella 220, con area individuata dalla 

particella 869 di cui al successivo capo h); 

b) per sopravvenute esigenze costruttive relative, in primo 

luogo, alla realizzazione di un'unità abitativa al piano terra, 

la società "FERIMM S.r.l." ha presentato modifica progettuale con 
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istanza del 12/4/2018 prot. 8421 e successiva interazione del 

17/4/2018 prot. 8832. 

Ciò premesso per formare parte integrante e sostanziale del 

presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO  1 

Tutte le premesse, fanno parte integrante della convenzione.  

L'Attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che 

seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per 

sé, successori e/o aventi causa vincolante e irrevocabile, fino 

al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato 

con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del 

Comune. 

Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale 

o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi 

assunti dall'Attuatore con la presente convenzione, si 

trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da 

eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non 

hanno efficacia nei confronti del COMUNE. 

ARTICOLO  2 

Il soggetto Attuatore e il Comune convengono di modificare la 

Convenzione stipulata con atto a mio rogito del 12 gennaio 2018 

di cui al capo a) della premessa, precisando che l'Attuatore si 

impegna per sé ed aventi causa a procedere all'utilizzazione 

edificatoria in conformità alle previsioni della presente 

convenzione e del progetto allegato alla richiesta di P.d.C.C. 
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presentata in data ..................... e come istruito dal 

Settore Gestione Territorio del Comune di Porto Mantovano. 

Per la definizione degli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria verrà applicato l’art. 44 comma 10 bis della L.R. 

12/2005 con riduzione fissata al 50 %; detta riduzione va 

applicata  sul totale di detti oneri al netto dello scomputo del 

costo di urbanizzazione di € 6.764,74 relativo alla costruzione 

del marciapiede in fregio a via Massaja. 

Le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi 

afferenti all’immobile oggetto del presente permesso di costruire 

convenzionato sono complete, collaudate ed ampiamente 

sufficienti alle necessità di sviluppo del fabbricato stesso. 

ARTICOLO 3 

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6.4  delle NTA, trattandosi di 

intervento di sostituzione del volume esistente ed essendo il 

fabbricato da demolire non conforme agli indici urbanistici 

dell'ambito, ugualmente nel fabbricato da realizzarsi si 

intendono derogati i parametri di: 

- ip (indice di permeabilità); 

- rc (rapporto di copertura); 

- iA (indice arboreo); 

- iAR (indice arbustivo). 

Le parti precisano che trattasi di intervento qualificato 

giuridicamente come di ristrutturazione edilizia (intesa come 

demolizione e ricostruzione parziale della volumetria 
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esistente). A tale riguardo le parti precisano che l'attuale 

volumetria (VIRTUALE) dell'edificio è di 6.430,33 metri cubi, 

mentre l'erigendo edificio avrà una volumetria (VIRTUALE) di 

........... metri cubi. 

ARTICOLO 4 

Le parti convengono che restano fermi e validi tutte le 

pattuizioni e tutti gli obblighi assunti e/o eseguiti relativi 

alla Convenzione originaria e non modificati dal presente atto. 

ARTICOLO 5 

Le spese di registrazione e trascrizione conseguenti al presente 

atto e ad eventuali ulteriori atti da effettuarsi a richiesta del 

Comune e a cura del medesimo, vengono assunte dal soggetto 

Attuatore, che invoca tutti i benefici e le agevolazioni fiscali 

previste dalle leggi vigenti. 

Il soggetto attuatore autorizza la trascrizione del presente atto 

nei registri immobiliari, con piena rinuncia all'ipoteca legale 

e con esonero per il Conservatore da ogni responsabilità. 

ARTICOLO 6 

Il presente atto è in attuazione dell'art. 6.4 del PR_01 "Norme 

di Piano per la Gestione del Territorio", e la sottoscrizione del 

medesimo è finalizzata esclusivamente alla definizione del 

procedimento amministrativo dell'immobile come sopra descritto, 

ed è parte integrante e sostanziale di tutti i documenti, atti, 

permessi e quant'altro inerenti il detto immobile. 

Il soggetto Attuatore, fin da ora rimossa ogni eccezione, dà atto 

Copia informatica per consultazione



         

che tutti gli atti connessi al detto procedimento, sono depositati 

negli originali del Comune, individuabili univocamente ed 

inequivocabilmente, e che pertanto non vengono allegati 

materialmente al presente atto, essendo essi anche allegati alla 

delibera. 

ARTICOLO 7 

Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione del presente 

atto con applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta 

ipotecaria in misura fissa di euro 200,00 (duecento) ciascuna e 

della tassa ipotecaria nella misura di euro 35,00 (trentacinque). 

ARTICOLO 8 

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a 

carico della società "FERIMM s.r.l.". 

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato. 

 

 

 

Richiesto ho rogato il presente atto scritto da me notaio e da 

persona di mia fiducia su due fogli di cui si occupano facciate 

otto del quale ho dato lettura ai comparenti che da me interrogati 

ne dichiarano il contenuto pienamente conforme alla loro volontà 

e lo sottoscrivono essendo le ore ............ 
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

 SETTORE TECNICO 
 LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE 

OGGETTO: ISTANZA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO FERIMM SRL 
APPROVAZIONE MODIFICA PROGETTUALE E INTEGRAZIONE CONVENZIONE ART. 
6.4 PR01 VIGENTE PGT RIDUZIONE ONERI URB. ART. 44 C . 10 BIS LR 12-2005 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione 
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Note: 

Lì, 24/04/2018 LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

  Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: ISTANZA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO FERIMM SRL 
APPROVAZIONE MODIFICA PROGETTUALE E INTEGRAZIONE CONVENZIONE ART. 
6.4 PR01 VIGENTE PGT RIDUZIONE ONERI URB. ART. 44 C . 10 BIS LR 12-2005 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione 
in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.

Note: 

Lì, 27/04/2018 LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

 N. 50 del 27/04/2018

Oggetto:  ISTANZA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO FERIMM SRL 
APPROVAZIONE MODIFICA PROGETTUALE E INTEGRAZIONE CONVENZIONE ART. 6.4 
PR01 VIGENTE PGT RIDUZIONE ONERI URB. ART. 44 C . 10 BIS LR 12-2005 . 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo 
Comune a partire dal 02/05/2018 e sino al 17/05/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

Porto Mantovano lì, 02/05/2018 

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 50 del 27/04/2018

Oggetto:  ISTANZA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO FERIMM SRL 
APPROVAZIONE MODIFICA PROGETTUALE E INTEGRAZIONE CONVENZIONE ART. 
6.4 PR01 VIGENTE PGT RIDUZIONE ONERI URB. ART. 44 C . 10 BIS LR 12-2005 . 

Visto l'art.  134 – III  comma del D. Lgs.  18.08.2000, n.  267 la presente deliberazione pubblicata 
all'Albo  Pretorio  on-line  in  data  02/05/2018 é  divenuta  esecutiva  per  decorrenza  dei  termini  il 
13/05/2018

Porto Mantovano li, 18/05/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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